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土工数量
①部分
機械掘削　2.25m2*1.4m=3.15m3
山砂埋戻し　(2.25m2*1.4m)ｰ(2.25m2*0.4m)=2.25m3
下層路盤(ARC-40)　t=15cm(2.25m2）

②部分
As切断(2.4m*2)+1.2m=6m
As破砕・積込　t=5cm　2.4m*1.2m=2.88m2
機械掘削　2.88m2*1.35m=3.89m3
山砂埋戻し　2.88m2*1.15m=3.31m3
下層路盤(ARC-40)　t=22cm(2.88m2）

合計
As切断　6m
As破砕・積込　t=5　2.88m2

山砂埋戻し　①+②　2.25m3+3.31m3=5.56m3
5.56m3*土量係数1.11=6.17m3

本舗装
As切断(2.7m*2)+1.8m=7.2m

ﾓﾙﾀﾙ練
0.25*0.25*3.14*0.2=0.04m3
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本管

S＝free【配管図】

舗装構成
舗装構成

道路構造物まで
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下層路盤(ARC-40)　t=25cm(2.25m2）

下層路盤(ARC-40)　t=22㎝(2.88m2）
下層路盤(ARC-40)　t=25㎝(2.25m2）

下層路盤(ARC-40)　t=15㎝(2.25m2）
(本復旧)

t= 3cm

　計 　計
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t= 5cm
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(仮復旧)

②粗粒AS(20)

ARC-40

仮表層

下層路盤

表　層

下層路盤

⑤密粒AS(新20FH)

ARC-40

As破砕・積込・本舗装　t=3㎝　2.7m*1.8m=4.86m2

FIRE HYDRANT

消火栓
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機械掘削　①+②　3.15m3+3.89m3=7.04m3

配水ﾎﾟﾘ　EFﾌﾗﾝｼﾞ短管(G型)　φ75　N＝2
配水ﾎﾟﾘ直管　φ75　N＝1

地上式消火栓22KⅡ　N=1
消火栓用L型ﾌﾞﾛｯｸ　N=1

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　N=2

使用資財

消火栓標識・板・ポール・金具等　一式

ｺﾝｸﾘｰﾄ製消火栓ﾎﾞｯｸｽ1型　N=1
消火栓ﾎﾞｯｸｽ底板　N=1

VP管　φ100　N=1
管明示ﾃｰﾌﾟ　L=4m
保安ｼｰﾄ　L=4m
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