
魚沼市生涯学習センター設計共同体 A1:1/ 50
A3:1/100

図面番号縮尺年月日

代表事務所　株式会社Ｓ.Ｕ建築設計

工事名 図名

魚沼市生涯学習センター　建築工事 A-262023.06矩計図（１）管理建築士　一級建築士第309825号　渡辺 純一

（木軸）
土台 90*90 @900
束　 90*90 @900
大引 90*90 @900
根太 40*45 @450
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段状書架

憩いのひろば授乳室

学習室 開架図書3

開架図書1

開架図書4閉架書庫

機械室6
廊下7

機械室5

多目的WC1

開架図書
4

天井:
EP-G
GB-NC t9.5
GB-NC t9.5
LGS19

外壁2:
ECP t60 ﾀﾃ張
(二次防水工法)

水系ﾌｯ素
ｶﾗｰｸﾘﾔｰ塗装
(ﾗﾝﾀﾞﾑ仕上)

下端水切:
AL-L 50*100*t5

軒天1

屋上手摺
手摺:st_φ32 溶融亜鉛ﾒｯｷ
支柱:st_φ32 @1200程度 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺子:st_φ19 @120程度 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺子下端受け:st_φ19 溶融亜鉛ﾒｯｷ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ3:鋳鉄製 φ80 ﾖｺ型

縦樋2:
SGP管 80φ

溶融亜鉛 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共
SUS支持金物 @1200 屋根1(平面)

屋根1(立上)

屋根1(平面):
1成分型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ・超速硬化ﾎﾟﾘｳﾚｱ複合防水 t3.0

水槽用ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上

屋根1(立上):
1成分型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ・超速硬化ﾎﾟﾘｳﾚｱ複合防水 t2.5

水槽用ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上

笠木1:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500

ﾌｯ素樹脂焼付塗装

下端水切:AL-L 50*100*t5

軒天1:
DR(軒天) t9　FK t6 捨貼
LGS25型下地(耐風圧1000Pa仕様)

地覆1:CON(A)打放補修　水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗

床:
薄膜型塗床材
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁:
下地素地
ECP

巾木:
薄膜型塗床材
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上

巾木:
ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60

壁:
下地素地

GB-F t12.5+12.5
LGS100

天井:
下地素地
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾗﾌﾞ)

巾木:
ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60

壁:
下地素地
GB-F t12.5+12.5
LGS100

床:
薄膜型塗床材
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁:
下地素地

ECP

巾木:
薄膜型塗床材
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上

天井:
下地素地
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾗﾌﾞ)

廻縁:塩ﾋﾞ製(目透)

床:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
木軸床下地
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁:
EP-G GB-F t12.5+12.5
LGS100

巾木:ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 25*13

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19

壁:
EP-G
GB-R t12.5+12.5
LGS65

巾木:ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 25*13

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19

床:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁:
EP-G
GB-R t12.5+12.5
LGS65

廻縁:塩ﾋﾞ製(目透)

壁(壁面書架部分):
下地素地
GB-R t12.5
LGS65

巾木:ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 25*13

天井:
EP-G
GB-R t12.5
LGS50

天井:
軽量膜天井ｼｽﾃﾑ 2kg/m2以下

床:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

床:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

床①:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
鋼製床下地 H150
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

床②:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
木軸床下地
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁③

壁①:
EP-G　GB-R t12.5 + GB-F t21+21
LGS50

壁②:
EP-G　GB-R t12.5+12.5
LGS65

壁①

壁③(壁面書架部分):
下地素地　GB-R t12.5
LGS65壁②

床②

床①

床②

床①

床②

壁②

壁②
壁③

壁②

壁②

床:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁(壁面書架部分):
下地素地
GB-R t12.5
LGS65

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19 壁:

EP-G
GB-R t12.5+12.5

LGS50

廻縁:塩ﾋﾞ製(目透)

壁(壁面書架部分):
下地素地

GB-F t21+21
LGS65

壁:
EP-G
GB-R t12.5+12.5
LGS65

廻縁:
塩ﾋﾞ製(目透)

床:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁:
EP-G

GB-R t12.5+12.5
LGS50

廻縁:塩ﾋﾞ製(目透)

天井:
EP-G

GB-NC t9.5
GB-NC t9.5

LGS19

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19

壁:
EP-G
GB-R t12.5+12.5
LGS65

巾木:ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 25*13

床:
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

床:
BI施釉ﾀｲﾙ t9 
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁:
EP-G
GB-R t12.5+12.5
LGS65

巾木:ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 25*13

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19

床:
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t2.0
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

廻縁:塩ﾋﾞ製 廻縁:塩ﾋﾞ製

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19

壁:
FK-D t6
GB-R t12.5
GW 24kg/㎥ t50
LGS65

巾木:ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 25*9

床:
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(防汚) t2.0
鋼製床下地 H350
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

壁:
EP-G
GB-R t12.5+12.5
LGS65

廻縁:塩ﾋﾞ製(十手)

廻縁:
塩ﾋﾞ製(目透)

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19

天井:
DR t9 GB-R t9.5
LGS19

廻縁:塩ﾋﾞ製(目透)

壁:
EP-G
GB-R t12.5+12.5
GW 24kg/㎥ t50
LGS65

巾木:ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 25*13

廻縁:塩ﾋﾞ製(十手)

廻縁:塩ﾋﾞ製(十手)

廻縁:塩ﾋﾞ製(目透)

壁③

外壁3

RW t30

GW t50

ﾋﾟﾛﾃｨ駐車場

外壁3:
GB-R t12.5(両面)
LGS50
GW t50

外壁1 外壁1:
ECP t60 ﾀﾃ張
(二次防水工法)
水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗装

外壁1

屋根1(立上):
1成分型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ・超速硬化ﾎﾟﾘｳﾚｱ複合防水 t2.5
水槽用ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上

屋根1(立上)

床見切:魚沼ﾌﾞﾅ集成材 43.5*30　WP

床見切:魚沼ﾌﾞﾅ集成材 43.5*30　WP

RW t30

GW t50

天井:
DR t9 GB-R t9.5

LGS19

地覆1

外壁1

接地ｽﾗﾌﾞ下：
PF板(3種b) t50
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15
捨てｺﾝｸﾘ-ﾄ t50
砕石 t60

ｼ-ﾙ（MS-2） 20×10

配管ﾋﾟｯﾄ

砕石

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t100

梁下:
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50
砕石 t60

外壁2

笠木1

屋根1(立上)

ﾋﾟｯﾄｽﾗﾌﾞ下：
PF板(3種b) t50外周部梁：

PF板(3種b) t50
H400立下

笠木1 笠木1


	A-26 矩計図(1)

