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魚沼市生涯学習センター設計共同体 A1:1/100
A3:1/200

図面番号縮尺年月日

代表事務所　株式会社Ｓ.Ｕ建築設計

工事名 図名

魚沼市生涯学習センター　建築工事 A-192023.03立面図（１）管理建築士　一級建築士第309825号　渡辺 純一
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南側立面図

北側立面図

外壁1＜4F外壁＞:
ECP t60 ﾀﾃ張(二次防水工法)

水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗装

笠木1＜3F屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500
ﾌｯ素樹脂焼付塗装

笠木2＜4F屋根＞:
ｱﾙﾐ既製品 W450

笠木1＜3F屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500
ﾌｯ素樹脂焼付塗装

笠木1＜3F屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500
ﾌｯ素樹脂焼付塗装

外壁1＜1F外壁＞:
ECP t60 ﾀﾃ張(二次防水工法)
水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗装

縦樋1＜ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
SGP管 50φ 溶融亜鉛、SUS支持金物 @1200

地覆1:
CON(A)打放補修　水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗

縦樋1＜ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
SGP管 50φ 溶融亜鉛、SUS支持金物 @1200

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺
手摺:st_t9*38 溶融亜鉛ﾒｯｷ
支柱:st_t9*38 @900 溶融亜鉛ﾒｯｷ
横桟:st_t9*38 @360 溶融亜鉛ﾒｯｷ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺
手摺:st_t9*38 溶融亜鉛ﾒｯｷ
支柱:st_t9*38 @900 溶融亜鉛ﾒｯｷ
横桟:st_t9*38 @360 溶融亜鉛ﾒｯｷ

笠木1＜3F屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500

ﾌｯ素樹脂焼付塗装

笠木1＜3F屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500

ﾌｯ素樹脂焼付塗装

外壁1＜1F外壁＞:
ECP t60 ﾀﾃ張(二次防水工法)

水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗装

縦樋1＜ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
SGP管 50φ 溶融亜鉛、SUS支持金物 @1200

地覆1:
CON(A)打放補修　水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗

縦樋1＜ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
SGP管 50φ 溶融亜鉛、SUS支持金物 @1200

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺
手摺:st_t9*38 溶融亜鉛ﾒｯｷ

支柱:st_t9*38 @900 溶融亜鉛ﾒｯｷ
横桟:st_t9*38 @360 溶融亜鉛ﾒｯｷ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺
手摺:st_t9*38 溶融亜鉛ﾒｯｷ

支柱:st_t9*38 @900 溶融亜鉛ﾒｯｷ
横桟:st_t9*38 @360 溶融亜鉛ﾒｯｷ

外壁1＜4F外壁＞:
ECP t60 ﾀﾃ張(二次防水工法)
水系ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ塗装

笠木1＜3F屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500

ﾌｯ素樹脂焼付塗装

笠木2＜4F屋根＞:
ｱﾙﾐ既製品 W450

笠木1＜3F屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2 曲げ加工品 W500
ﾌｯ素樹脂焼付塗装

外壁2＜2・3F外壁＞:
ECP t60 ﾀﾃ張 (二次防水工法)

水系ﾌｯ素ｶﾗｰｸﾘﾔｰ塗装 (ﾗﾝﾀﾞﾑ仕上)

下端水切:
AL-L 50*100*t5

下端水切:
AL-L 50*100*t5

下端水切:
AL-L 50*100*t5外壁2＜1F風除室外壁＞:

ECP t60 ﾀﾃ張 (二次防水工法)
水系ﾌｯ素ｶﾗｰｸﾘﾔｰ塗装 (ﾗﾝﾀﾞﾑ仕上)

屋上手摺
手摺:st_φ32 溶融亜鉛ﾒｯｷ

支柱:st_φ32 @1200程度 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺子:st_φ19 @120程度 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺子下端受け:st_φ19 溶融亜鉛ﾒｯｷ

下端水切:
AL-L 50*100*t5

下端水切:
AL-L 50*100*t5

下端水切:
AL-L 50*100*t5

屋上手摺
手摺:st_φ32 溶融亜鉛ﾒｯｷ
支柱:st_φ32 @1200程度 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺子:st_φ19 @120程度 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺子下端受け:st_φ19 溶融亜鉛ﾒｯｷ

下端水切:
AL-L 50*100*t5

目隠しﾊﾟﾈﾙ:
有孔C型曲げﾊﾟﾈﾙ St_t2 溶融亜鉛ﾒｯｷ W250 @270

出入口 W2050*H2715*1箇所

ﾀﾗｯﾌﾟ:
SUS304 ﾊﾞﾌ研磨仕様 W400型

下端水切:
AL-L 50*100*t5

外壁2＜2・3F外壁＞:
ECP t60 ﾀﾃ張 (二次防水工法)

水系ﾌｯ素ｶﾗｰｸﾘﾔｰ塗装 (ﾗﾝﾀﾞﾑ仕上)

誘発目地:20*20

誘発目地:20*20
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