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動力電源設備（ＣＶＴ電線使用時）

接地線サイズ電線サイズ
（＊）感度電流値

動作時間
電源側ＮＦ容量設備容量号機名

電源電圧

周波数
電動機容量

ｍまで

ｍｍＡＴｋＶＡ
ｍＡ以上

秒以上
ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍ

ｍまで

まで
Ｖ

Ｈｚ ２
２
２

２０１
ＡＣ３φ２００

５０
　６．１ｋＷ ５ ５０

１００

０．２

　５２ 　　８

　９０ 　１４

１３８ 　２２

　３．５

（＊）電源側に漏電遮断器を設置する場合

照明用電源ＡＣ１φ１００Ｖ　５０Ｈｚ（設備容量１ｋＶＡ／台　電源側ＮＦ容量２０ＡＴ／台）

高調波対策（高調波流出電流計算値）

回路分類
Ｐｉ台数高調波対策内容 機器名称

定格容量
６パルス等価

（kVA）

合計容量

細分Ｎｏ．
（kVA）

換算係数

６パルス

（Ｋｉ）

容量［Ki×Pi］

（kVA）

機器最大

稼働率

（％）

基本電流に対する高調波電流発生率Ｉｎ（％）

5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 25次

○

ノイズフィルタのみ

（標準）

DCリアクトル追加

（Ki=1.8相当）

０１号機

乗用(900kg-60m/min)
7.6 1 7.6

31 3.4 25.9 25 65 41 8.5 7.7 4.3 3.1 2.6 1.8

33 1.8 13.7 25 30 13 8.4 5 4.7 3.2 3 2.2

高圧または特別高圧需要家が高調波発生機器を新設、増設または更新する場合には「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」への適用が求められます。

ガイドラインではその需要家から流出する高調波電流の上限値を定めており、超過する場合には何らかの対策を求められます。

※ 各次数毎の高調波流出電流量は以下の計算により求めることができます。

各次数毎の高調波流出電流量（ｍA）＝ ×１０　×各次数毎の発生率Ⅰｎ（％）×機器最大稼働率ｋ（％）
合計容量Ｐｉ（ｋＶＡ）

受電電圧（ｋＶ）× √３

火災時管制運転用無電圧ａ接点の支給／台

（電気工事）

D種接地線

電源引込み口（最上階天井付近）

制御盤迄の引込み、つなぎ込み工事

動力用AC－3φ－200V－50Hz／台

遠隔監視用配管配線・・・PVC 0.65mm ×4C／台

照明用AC－1φ－100V－50Hz－1 kW（単独回路 NF-20AT）／台

外部インターホン用配管配線・・・CPEV 0.9mm ×6P（φ25）／台

かご室スピーカー用配管配線・・・HP 1.2mm ×3C／台
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5700
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312.5
300

5382.5
5387.5
5400

11400

４階：3035
２，３階：3025

１階：3000

5700

2712.52987.5

5700

312.5 5387.5

11400

壁芯間寸法　3025

1710 1722.51302.5

25 25
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H-600×200

制御盤

巻上機

No.01

煙感感知

（電気工事）

電線引き出し位置：最上階FL＋2800～3200ｍｍ

電源引込み口範囲（電気工事）

取付高さ：最上階ＦＬ＋2800～3200ｍｍ

ｂ

ｇ１

ｇ２ｇ３

A

ｋ

ｋ

ｇ１

昇降路頂部断面図 （１／３０）

断面Ａ－Ａ

４ＦＬ

電源引込み口範囲

（電気工事）
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梁
芯

Ｙ２

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２

ｆ１

ｆ２

梁芯

No.01

手スリ車いす用

正操作盤

車いす用
副操作盤

上部平面鏡

上部平面鏡

敷居間隔
１０ｍｍ

多光軸
ドアセンサ

出入口芯

手スリ

出入口芯

梁芯

Ｙ２

Ｙ３

梁芯

梁
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梁
芯
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副操作盤
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手スリ
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Ｘ１ Ｘ２
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３

一般用押ボタン

車いす用押ボタン

乗場位置表示器

点字注意名板

（１階のみ）

No.01

出
入

口
芯

床仕上面

（ＥＶＦＬ）

乗場正面図 （１／３０）

（正面側：１－４階）

一般用押ボタン

車いす用押ボタン

乗場位置表示器

No.01

床仕上面

（ＥＶＦＬ）

乗場正面図 （１／３０）

（背面側：２，３階）
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芯
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上段：４階

中段：２，３階

下段：１階

壁
芯
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芯

壁
芯
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口
芯

昇降路平面図 （１／３０）

（３階）

昇降路平面図 （１／３０）

（４階）

昇降路平面図 （１／３０）

（頂部）

（単位：ｋＮ）

ＥＶレール支持用立柱（建築工事）に作用する地震時水平荷重値

Ｈｘ１ Ｈｙ１ Ｈｘ２ Ｈｙ２ Ｈｘ３ Ｈｙ３

おもり

かご

Hx1Hx1

Hy1 Hy1

Hy3

Hx3

Hy3

Hx3Hx2

Hy2

Hx2

Hy2

　２．９５ 　２．６８ 　２．３０ 　４．５９ 　５．２５ 　６．０６

ＮＯ．０１

注：上記矢印の地震時荷重により柱、梁などのたわみの合計が５ｍｍ以下と

　なるよう部材を設計のこと。又、ねじれに対し強固に取付ること。

四方柱：H-200x150

ｖ２ ｖ２

四方柱：H-200x150

四方柱：H-200x150

電線長さ（ｍｍ） 01

動力電線 7500

弱電線

（必要な場合）
7500

部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ 三方枠取付鋼材 Ｌ－９０×９０×６ 建築工事

ｂ 敷居取付材 ［－１００×５０×５×７．５ 建築工事

ｆ１ レールブラケット取付用立柱 Ｈ－２００×２００×８×１２ 建築工事

ｆ２ レールブラケット取付用立柱 Ｈ－１５０×１５０×７×１０ 建築工事

ｇ１
レールブラケット取付用立柱

兼 揚重ビーム取付用立柱
Ｈ－２００×２００×８×１２ 建築工事

ｇ２
レールブラケット取付用立柱

兼 揚重ビーム取付用立柱
Ｈ－１５０×１５０×７×１０ 建築工事

ｇ３ 揚重ビーム取付用立柱 Ｈ－１５０×１５０×７×１０ 建築工事

ｋ 揚重ビーム Ｈ－１００×１００×６×８ 建築工事

ｔ フェッシャープレート取付材 Ｌ－９０×９０×６ 建築工事

ｖ１ ツナギ材 Ｌ－７５×７５×６ ＥＶ工事

ｖ２ ツナギ材 Ｌ－９０×９０×６ ＥＶ工事

壁芯間寸法

４階：1307.5
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４階：1727.5
２，３階：1722.5
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魚沼市生涯学習センター設計共同体 A1:1/30
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図面番号縮尺年月日

代表事務所　株式会社Ｓ.Ｕ建築設計

工事名 図名

魚沼市生涯学習センター　建築工事 A-1032023.06昇降機設備図（２）管理建築士　一級建築士第309825号　渡辺 純一
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