
構造設計１級建築士登録 長橋　鉄雄
１級建築士登録

㈱ＮＳＫ建築構造研究所

第１６０７６３号

第５１０９号

構造設計者

魚沼市生涯学習センター設計共同体

図面番号縮尺年月日

代表事務所　株式会社Ｓ．Ｕ建築設計

工事名 図名

管理建築士　一級建築士第３０９８２５号　渡辺 純一
Ｓ－０７ＮＯＮ　ＳＣＡＬＥ２０２３．０６魚沼市生涯学習センター　建築工事 ＩＳベース特記仕様書（４）（参考図）

※柱材は、指定ＪＩＳ規格品または
適用柱サイズ ベースプレート アンカーボルト コンクリート柱形 （標準）

大臣認定品とする。

採用 柱脚記号 鋼管サイズ 最低Ｈ寸法
２

柱材の基準強度（Ｎ／ｍｍ ） コンクリート強度
Ｄ Ｃ１ Ｃ２ ｄｈ ｔ Ｌｕ Ｌａ ｂｃ（最小～最大） 主筋 帯筋帯筋 Ｌｘ本数－呼び径（品番） ２（Ｎ／ｍｍ　　）２３５ ３２５

３６ＣＰ１６１ φ１６５．２ ｔ　≦ ７．１ － ２７０ １９０ － ２５ ４－Ｍ２４（Ａ１） １２５ ４１０ ４７０～５３０ ８－Ｄ１９ Ｄ１３＠１５０ １９０ ２１以上 ５５０以上

４２ＣＰ１９１ φ１９０．７ ｔ　≦ ８．２ － ２８０ ２００ － ２５ ４－Ｍ３０（Ａ２１） １３５ ４００ ４７０～６００ １２－Ｄ１９ Ｄ１３＠１５０ １９０ ２１以上 ５５０以上

５０ＣＰ２１１ φ２１６．３ ｔ ≦　１２．７ － ３２０ ２２０ － ３２ ４－Ｍ３６（Ａ３１） １５５ ４４０ ５００～６５０ １２－Ｄ１９ Ｄ１３＠１００ １９０ ２１以上 ６００以上

５０ＣＰ２６１ ｔ ≦　１２．７ － ４１０ ２９０ － ３６ ４－Ｍ３６（Ａ３１） １５５ ４４０ ５８０～７５０ １６－Ｄ１９ Ｄ１３＠１００ １９０ ２１以上 ６００以上
φ２６７．４

５８ＣＰ２６２ ｔ　≦　１６ － ４１０ ２８０ － ４０ ４－Ｍ４２（Ａ４１） １７５ ４８０ ６００～８４０ ２０－Ｄ１９ Ｄ１３＠１００ １９０ ２１以上 ６５０以上

５８ＣＰ３１１ ｔ ≦　１２．７ ｔ ≦ ９ ４４０ ３２０ － ４０ ４－Ｍ４２（Ａ４１） １７５ ４８０ ６３０～８４０ ２０－Ｄ１９ Ｄ１３＠１００ １９０ ２１以上 ６５０以上
φ３１８．５

５０ＣＰ３１２ ｔ　≦　１６ ｔ ≦　１２．７ ４７０ ３６０ ２１０ ３６ ８－Ｍ３６（Ａ３２） １５５ ４９０ ６７０～９００ ２４－Ｄ２２ Ｄ１３＠１００ ２２０ ２１以上 ６５０以上

５０ＣＰ３６１ ｔ ≦　１２．７ ｔ ≦ ９ ４８０ ３９０ ２４０ ３６ ８－Ｍ３６（Ａ３２） １５５ ４９０ ７００～９３０ ２４－Ｄ２２ Ｄ１３＠１００ ２２０ ２１以上 ６５０以上
φ３５５．６

５８ＣＰ３６２ ｔ　≦　１６ ｔ ≦　１２．７ ５２０ ４００ ２３０ ３６ ８－Ｍ４２（Ａ４１） １７５ ４８０ ７２０～９３０ ２８－Ｄ２２ Ｄ１３＠１００ ２２０ ２１以上 ６５０以上

５０ＣＰ４１１ ｔ　≦　１２　（ｔ　≦ １２．７） ｔ ≦　９　（ｔ　≦ ９） ５３０ ４４０ ２９０ ４０ ８－Ｍ３６（Ａ３２） １５５ ４９０ ７６０～９３０ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ６５０以上
φ４００

５８ＣＰ４１２ ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ ≦ １２ （ｔ　≦　１２．７） ５６０ ４４０ ２７０ ４０ ８－Ｍ４２（Ａ４２） １７５ ５８０ ７７０～１１００ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ７５０以上
（φ４０６．４）

６６ＣＰ４１３ ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） － ５８０ ４６０ ２７０ ４５ ８－Ｍ４８（Ａ５１） １９５ ６７０ ７８０～１２３０ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ８５０以上

５８ＣＰ４６１ ｔ ≦ １２ （ｔ ≦　１２．７） ｔ ≦　９　（ｔ　≦ ９） ５８０ ４８０ ３１０ ４０ ８－Ｍ４２（Ａ４３） １７５ ６８０ ８００～９８０ ２０－Ｄ２２ Ｄ１３＠１００ ２２０ ２１以上 ８５０以上
φ４５０

５８ＣＰ４６２ ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ ≦ １２ （ｔ　≦　１２．７） ６４０ ４９０ ３２０ ４５ ８－Ｍ４２（Ａ４３） １７５ ６８０ ８３０～１１２０ ２０－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ８５０以上
（φ４５７．２）

６６ＣＰ４６３ ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） － ６２０ ５００ ３１０ ５０ ８－Ｍ４８（Ａ５１） １９５ ６７０ ８２０～１１５０ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ８５０以上

５８ＣＰ５１１ ｔ ≦ １２ （ｔ ≦　１２．７） ｔ ≦　９　（ｔ　≦ ９） ６１０ ５１０ ３４０ ４５ ８－Ｍ４２（Ａ４３） １７５ ６８０ ８４０～１１２０ ２０－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ８５０以上
φ５００

６６ＣＰ５１２ ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ ≦　１２　（ｔ　≦１２．７） ６４０ ５３０ ３４０ ５０ ８－Ｍ４８（Ａ５２） １９５ ７２０ ８５０～１２３０ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ９００以上
（φ５０８）

６６ＣＰ５１３ ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ ２２） ｔ　≦ １６　（ｔ ≦１６） ７７０ ５９０ ４００ ６０ ８－Ｍ４８（Ａ５２） １９５ ７２０ １０００～１２６０ ２８－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ９００以上

５８ＣＰ５６１ ｔ ≦ １２ （ｔ ≦　１２．７） ｔ ≦　９　（ｔ　≦ ９） ７００ ５６０ ３９０ ４５ ８－Ｍ４２（Ａ４３） １７５ ６８０ ８９０～１２３０ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 ８５０以上
φ５５０

６６ＣＰ５６２ ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ ≦ １２ （ｔ　≦　１２．７） ７３０ ５７０ ３８０ ５０ ８－Ｍ４８（Ａ５３） １９５ ８２０ ９５０～１２３０ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 １０００以上
（φ５５８．８）

６６ＣＰ５６３ ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ ２２） ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ８６０ ６９０ ５００ ７０ ８－Ｍ４８（Ａ５３） １９５ ８２０ １１１０～１２６０ ２８－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ２１以上 １０００以上

５８ＣＰ６１１ （ｔ　≦ １１．１） （ｔ ≦ ９） ７１０ ６００ ４３０ ４５ ８－Ｍ４２（Ａ４３） １７５ ６８０ ９３０～１２３０ ２４－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ８５０以上

６６ＣＰ６１２ ｔ ≦ １６ （ｔ ≦　１５．１） ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １２） ７５０ ６２０ ４３０ ５５ ８－Ｍ４８（Ａ５２） １９５ ７２０ ９７０～１２６０ ２８－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ９００以上
φ６００

７４ＣＰ６１３ ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ １９） ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ８００ ６５０ ４１０ ６０ ８－Ｍ５６（Ａ７１） ２４５ ８００ １０４０～１４９０ ２８－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０００以上
（φ６０９．６）

８４ＣＰ６１４ ｔ　≦　２８ （ｔ　≦ ２８） ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ ２２） ８４０ ６７０ ４００ ７０ ８－Ｍ６４（Ａ９１） ２６５ ９００ １１００～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １１００以上

９２ＣＰ６１５ ｔ　≦　３６ （ｔ　≦ ３６） ｔ　≦　２８ （ｔ　≦ ２８） ８９０ ７００ ４００ ８０ ８－Ｍ７２（ＡＢ１） ２８５ １０００ １２００～１７８０ ３２－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １２５０以上

５８ＣＰ６６１ ｔ　≦　９　（ｔ　≦　９．５） （ｔ　≦　８） ７５０ ６４０ ４７０ ５０ ８－Ｍ４２（Ａ４４） １７５ ７８０ ９８０～１１２０ ２０－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ９５０以上

ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １４） ｔ ≦　９　（ｔ ≦ １１．１） ６６ＣＰ６６２ ７９０ ６６０ ４７０ ５５ ８－Ｍ４８（Ａ５３） １９５ ８２０ １０１０～１２６０ ２８－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 １０００以上
φ６５０

ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） ｔ ≦ １２ （ｔ　≦　１５．１） ７４ＣＰ６６３ ８４０ ６９０ ４５０ ６０ ８－Ｍ５６（Ａ７１） ２４５ ８００ １０９０～１４９０ ２８－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０００以上
（φ６６０．４）

ｔ　≦　２５ （ｔ　≦ ２５） ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） ８４ＣＰ６６４ ８８０ ７１０ ４４０ ７０ ８－Ｍ６４（Ａ９１） ２６５ ９００ １１４０～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １１００以上

ｔ　≦　３２ （ｔ　≦ ３２） ｔ　≦　２５ （ｔ　≦ ２５） ９２ＣＰ６６５ ９２０ ７３０ ４３０ ７５ ８－Ｍ７２（ＡＢ１） ２８５ １０００ １２５０～１７８０ ３２－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １２５０以上

ｔ ≦ １２ （ｔ ≦　１２．７） ｔ　≦　９　（ｔ　≦　９．５） ６６ＣＰ７１１ ８３０ ７００ ５１０ ５５ ８－Ｍ４８（Ａ５２） １９５ ７２０ １０５０～１２６０ ２８－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ９００以上

ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １２） ７０ＣＰ７１２ ８６０ ７２０ ４９０ ６０ ８－Ｍ５２（Ａ６１） ２３５ ７５０ １１００～１２６０ ３２－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ９５０以上
φ７００

ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ８０ＣＰ７１３ ８９０ ７３０ ４７０ ６５ ８－Ｍ６０（Ａ８１） ２５５ ８５０ １１５０～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０５０以上
（φ７１１．２）

ｔ　≦　２８ （ｔ　≦ ２８） ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ １９） ８８ＣＰ７１４ ９４０ ７６０ ４８０ ７５ ８－Ｍ６８（ＡＡ１） ２７５ ９５０ １２４０～１６９０ ３６－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １２００以上

ｔ　≦　３６ （ｔ　≦ ３２） ｔ　≦　２５ （ｔ　≦ ２５） ９６ＣＰ７１５ ９８０ ７８０ ４７０ ８０ ８－Ｍ７６（ＡＣ１） ２９５ １０５０ １３３０～１８８０ ３６－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １３００以上

ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １２） ｔ ≦　９　（ｔ　≦ ９） ６６ＣＰ７６１ ８６０ ７３０ ５４０ ５５ ８－Ｍ４８（Ａ５２） １９５ ７２０ １０８０～１２６０ ２８－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ９００以上

ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １４） ｔ ≦　９　（ｔ ≦ １１．１） ７０ＣＰ７６２ ８９０ ７５０ ５２０ ６０ ８－Ｍ５２（Ａ６１） ２３５ ７５０ １１４０～１２６０ ３２－Ｄ２５ Ｄ１３＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ９５０以上
φ７５０

ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） ｔ ≦ １２ （ｔ　≦　１５．１） ８０ＣＰ７６３ ９４０ ７８０ ５２０ ６５ ８－Ｍ６０（Ａ８１） ２５５ ８５０ １２１０～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０５０以上
（φ７６２）

ｔ　≦　２５ （ｔ　≦ ２５） ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） ８８ＣＰ７６４ ９７０ ７９０ ５１０ ７５ ８－Ｍ６８（ＡＡ１） ２７５ ９５０ １２６０～１６９０ ３６－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １２００以上

ｔ　≦　３２ （ｔ　≦ ３２） ｔ　≦　２５ （ｔ　≦ ２２） ９６ＣＰ７６５ １０１０ ８１０ ５００ ８０ ８－Ｍ７６（ＡＣ１） ２９５ １０５０ １４００～１８８０ ３６－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １３００以上

ｔ　≦　９　（ｔ　≦　１１．１） ｔ ≦　９　（ｔ　≦ ８） ６６ＣＰ８１１ ９００ ７７０ ５８０ ５５ ８－Ｍ４８（Ａ５３） １９５ ８２０ １１７０～１３３０ ２８－Ｄ２５ Ｄ１６＠１００ ２５０ ※ ２４以上 １０００以上

ｔ ≦ １２ （ｔ ≦　１２．７） ｔ　≦　９　（ｔ　≦　９．５） ７０ＣＰ８１２ ９３０ ７９０ ５６０ ６０ ８－Ｍ５２（Ａ６１） ２３５ ７５０ １１７０～１４２０ ３２－Ｄ２５ Ｄ１６＠１００ ２５０ ※ ２４以上 ９５０以上
φ８００

ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １４） ８０ＣＰ８１３ ９７０ ８１０ ５５０ ６５ ８－Ｍ６０（Ａ８１） ２５５ ８５０ １２４０～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０５０以上
（φ８１２．８）

ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ ２２） ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １６） ８８ＣＰ８１４ １０１０ ８３０ ５５０ ７５ ８－Ｍ６８（ＡＡ１） ２７５ ９５０ １３３０～１６９０ ３６－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １２００以上

ｔ　≦　２８ （ｔ　≦ ２８） ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ ２２） ９６ＣＰ８１５ １０５０ ８５０ ５４０ ８０ ８－Ｍ７６（ＡＣ１） ２９５ １０５０ １４４０～１８８０ ３６－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １３００以上

ｔ　≦　９　（ｔ　≦　９．５） （ｔ　≦　８） ６６ＣＰ８６１ ９３０ ８００ ６１０ ５５ ８－Ｍ４８（Ａ５３） １９５ ８２０ １１８０～１３８０ ２４－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０００以上

ｔ ≦ １２ （ｔ ≦　１２．７） ｔ　≦　９　（ｔ　≦　９．５） ７０ＣＰ８６２ ９７０ ８３０ ６００ ６０ ８－Ｍ５２（Ａ６１） ２３５ ７５０ １２２０～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 ９５０以上
φ８５０

ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ ≦ １２ （ｔ　≦　１２．７） ８０ＣＰ８６３ １０１０ ８５０ ５９０ ６５ ８－Ｍ６０（Ａ８１） ２５５ ８５０ １２９０～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０５０以上
（φ８６３．６）

ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ ２２） ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ８８ＣＰ８６４ １０４０ ８６０ ５８０ ７５ ８－Ｍ６８（ＡＡ１） ２７５ ９５０ １３４０～１８８０ ３６－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １２００以上

ｔ　≦　２８ （ｔ　≦ ２８） ｔ　≦　２２ （ｔ　≦ １９） ９６ＣＰ８６５ １０９０ ８９０ ５８０ ８０ ８－Ｍ７６（ＡＣ１） ２９５ １０５０ １５００～１９８０ ４０－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １３００以上

ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １２） ｔ ≦　９　（ｔ　≦ ９） ７０ＣＰ９１１ １０００ ８６０ ６３０ ６０ ８－Ｍ５２（Ａ６１） ２３５ ７５０ １３００～１６００ ３２－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 ９５０以上

ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ｔ　≦　１２ （ｔ　≦ １２） ８０ＣＰ９１２ φ９００ １０５０ ８９０ ６３０ ６５ ８－Ｍ６０（Ａ８１） ２５５ ８５０ １３８０～１６９０ ３６－Ｄ２９ Ｄ１６＠１００ ２９０ ※ ２４以上 １０５０以上

ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） ｔ　≦　１６ （ｔ　≦ １６） ８８ＣＰ９１３ （φ９１４．４） １０８０ ９００ ６２０ ７５ ８－Ｍ６８（ＡＡ１） ２７５ ９５０ １４７０～１８８０ ３６－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １２００以上

ｔ　≦　２５ （ｔ　≦ ２５） ｔ　≦　１９ （ｔ　≦ １９） ９６ＣＰ９１４ １１２０ ９２０ ６１０ ８０ ８－Ｍ７６（ＡＣ１） ２９５ １０５０ １５４０～１９８０ ４０－Ｄ３２ Ｄ１６＠１００ ３２０ ※ ２４以上 １３００以上

※　（　）付鋼管サイズの適用柱サイズは、（ ）内厚みを使用する。

同等品を使用する場合、監督員及び

監理者に承認を得る事。

一般財団法人 日本建築センター 鋼構造評定委員会評定 ＢＣＪ評定－ＳＴ０２８２－０１（２０１９年９月２０日）

※（　）はミルメーカーと加工工場を示す。国土交通大臣認定番号（アンカー用ボルトセット）ＩＳ
Ｍ２４～Ｍ４８（朝日工業・アイエスケー中島工場） Ｍ２４～Ｍ４８（朝日工業・アイエスケー前橋工場）

φ１６５．２～φ９１４．４Ｍ３０～Ｍ４８（ＪＦＥ条鋼・アイエスケー中島工場） Ｍ３０～Ｍ４８（ＪＦＥスチール・アイエスケー前橋工場）（ＣＰ：円型鋼管用 保有耐力接合タイプ）２／２
Ｍ５２～Ｍ７６（ＪＦＥ条鋼・アイエスケー前橋工場）

２０２０年８月作成

ＭＢＬＴ－０１１６

ＭＢＬＴ－０１４４

ＭＢＬＴ－０１６４

ＭＢＬＴ－０１８０

ＭＢＬＴ－０１８１

適用柱材（Ｆ値＝２３５Ｎ／ｍｍ２，３２５Ｎ／ｍｍ２）ベース柱脚工法設計・施工標準図（参考図）


