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１．構造概要 ３．アンカー用ボルトセット
３－１．アンカーボルト ３－２．ナット ３－４．定着板

角形鋼管 角形鋼管 角形鋼管

３３３ 材料：　大臣認定材料（ＩＳＢ７４０Ｃ，ＩＳＢ７４０Ｅ，ＩＳＢ８００Ｂ）４ 種類：　１種六角ナット　ＪＩＳ Ｂ　１１８１ 材質：　一般構造用圧延鋼材　　ＳＳ４００（Ｍ４８以下）４４
２２２ ９９９ 強度区分：　ＪＩＳ　Ｂ　１０５２　　　８（Ｍ４８以下） 溶接構造用圧延鋼材　ＳＭ４９０Ａ（Ｍ５２以上）（ｍｍ） （ｍｍ）

強度区分：　ＪＩＳ　Ｂ　１０５２　　１０（Ｍ５２以上） 呼び径 ｍ ｓ ｅ 呼び径 品番 Ｂａ ｔａ ｄ

Ｍ２４ １９ ３６ ４１．６ Ｍ２４ Ｐ１ ５０ ９ ２６

１ Ｍ３０ ２４ ４６ ５３．１ Ｍ３０ Ｐ２ ６５ １２ ３２
１ １ Ｍ３６ ２９ ５５ ６３．５ Ｍ３６ Ｐ３ ７５ １６ ３８

５
Ｍ４２ ３４ ６５ ７５．０ Ｍ４２ Ｐ４ ８５ １９ ４４

５ ５６ （ｍｍ） Ｍ４８ ３８ ７５ ８６．５ Ｍ４８ Ｐ５ ９５ ２２ ５０６ ６

ｄｂ Ｍ５２ ４２ ８０ ９２．４ Ｍ５２ Ｐ６ １１５ ２５ ５４
７ ７ 品番 呼び径 ピッチ Ｌ Ｌｓ７

ＩＳＢ７４０Ｃ ＩＳＢ７４０Ｅ ＩＳＢ８００Ｂ Ｍ５６ ４５ ８５ ９８．１ Ｍ５６ Ｐ７ １２０ ２５ ５８

８ ８ ８ Ａ１ Ｍ２４ ３．０ ２２．０ － － ５９５ １００ Ｍ６０ ４８ ９０ １０４．０ Ｍ６０ Ｐ８ １３０ ２８ ６２

Ａ２１ Ｍ３０ ３．５ ２８．０ － ６０５ １１５ Ｍ６４ ５１ ９５ １１０．０ Ｍ６４ Ｐ９ １３５ ３２ ６６

Ａ３１ ６７５ Ｍ６８ ５４ １００ １１５．０ Ｍ６８ ＰＡ １４０ ３２ ７０
Ｍ３６ ４．０ ３３．１５ ３３．０ － １３０

捨てコンクリート（１００ｍｍ以上） Ａ３４ ８２５ Ｍ７２ ５８ １０５ １２１．０ Ｍ７２ ＰＢ １５０ ３６ ７４

Ａ４１ ７４５ Ｍ７６ ６１ １１０ １２７．０ Ｍ７６ ＰＣ １５５ ３６ ７８

Ａ４２ ８４５
Ｍ４２ ４．５ ３８．９２ ３８．８ － １４５

Ａ４３ ９４５

Ａ４４ １０４５ （ｍｍ） （ｍｍ）

Ａ５２ １０１５ 呼び径 品番 ｄ１ ｄ２ ｔｗ 呼び径 Ｓ ｄｉ ｍｉ ｔｉＭ４８ ５．０ ４５．０ － １６０ ３－３．丸座金 ３－５．六角リングＡ５３ １１１５ Ｍ２４ Ｃ１ ５２ ２５ ９ Ｍ２４ ３６ ２２．５ ５ １．６

Ａ６１ １１００ Ｍ３０ Ｃ２ ５８ ３１ １２ Ｍ３０ ４６ ２８．９ ７ ２．０材質：　一般構造用圧延鋼材 　ＳＳ４００ 材質： ＪＩＳ　Ｇ３１３１ ＳＰＨＣＭ５２ ５．０ － ４９．０ １８５
Ａ６２ １２００ Ｍ３６ Ｃ３ ６８ ３７ １６ Ｍ３６ ５５ ３３．６ ８ ２．０

４本ボルトタイプ ８本ボルトタイプ １２本ボルトタイプ Ａ７１ １１６５ Ｍ４２ Ｃ４ ７８ ４３ １９ Ｍ４２ ６５ ３９．２ ９ ２．３
Ｍ５６ ５．５ － ５２．０ １９５

Ａ７２ １２６５ Ｍ４８ Ｃ５ ９０ ５０ １９ Ｍ４８ ７５ ４５．７ １０ ２．３１ ２アンカーボルト ベースプレート
Ａ８１ Ｍ６０ ５．５ － ５６．０ １２３０ ２０５ Ｍ５２ Ｃ６ １００ ５４ ２５ Ｍ５２ ８０ ４９．９ １１ ２．８

３ 一種ナット（シングルナット） … 土間コンクリート等で被覆する場合は、シングルナットを標準仕様とする。 Ａ９１ １２９５ Ｍ５６ Ｃ７ １０８ ５８ ２８ Ｍ５６ ８５ ５２．６ １２ ２．８
Ｍ６４ ６．０ － ６０．０ ２１５

Ａ９２ １３９５ Ｍ６０ Ｃ８ １１４ ６２ ３２ Ｍ６０ ９０ ５６．６ １２ ３．２被覆されない場合は、ダブルナット又は六角リングにて緩み止めを行う。
ＡＡ１ １３６０ Ｍ６４ Ｃ９ １２０ ６６ ３６ Ｍ６４ ９５ ６０．３ １３ ３．２

Ｍ６８ ６．０ － ６４．０ ２２５４ ７丸座金 セットフレーム ＡＡ２ １４６０ Ｍ６８ ＣＡ １２８ ７０ ３６ Ｍ６８ １００ ６４．３ １４ ３．２
５ ８六角リング セットアンカー ＡＢ１ Ｍ７２ ６．０ － ６７．８ １４２５ ２３５ Ｍ７２ ＣＢ １３４ ７４ ３６ Ｍ７２ １０５ ６８．２ １４ ３．６

ＡＣ１ Ｍ７６ ６．０ － ７１．８ １４９０ ２４５６ ９ Ｍ７６ ＣＣ １４０ ７８ ３６ Ｍ７６ １１０ ７２．２ １５ ３．６定着板 モルタル（３０～５０ｍｍ）

２．ベースプレート ４．コンクリート柱形 ５．施工
※ （ ）は、元請施工範囲を示す。４－１．使用材料 コンクリート：　Ｆｃ＝２１Ｎ／ｍｍ 以上（□５５０以下）２－１．材質 ＪＩＳ　Ｇ　３１３６　ＳＮ４９０Ｂ（ｔ＝４０ｍｍ以下の場合）

６．［コンクリート打設前検査］は、契約内容による。Ｆｃ＝２４Ｎ／ｍｍ 以上（□６００以上）建築構造用認定鋼板　ＴＭＣＰ３２５Ｂ（ｔ＝４０ｍｍを超える場合）
中心Ｖカット鉄筋：　ＪＩＳ　Ｇ　３１１２　ＳＤ２９５Ａ（Ｄ１６以下）

ＪＩＳ　Ｇ　３１１２　ＳＤ３４５（Ｄ１９～Ｄ２５）２－２．形状と寸法
１．施工打合せ

ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ ＳＤ３９０（Ｄ２９以上）
２．（捨てコンクリートの打設）…捨てコン厚さは１００ｍｍ以上とする。

３．（墨出し）…柱芯を明示する。４－２．形状・配筋

４．アンカーボルト据付・主筋頂部のフックは、設けないことを標準とする。
８－φｄｈ孔

４－φｄｈ孔 １２－φｄｈ孔 ５．（配筋・型枠）・トップフープは、シングルを標準とする。 ゲージプレート

ゲージプレートを外したり、上に物を置いたり、乗ったりしない。
・Ｌｘは、使用する主筋呼径の１０倍以上とする。中心マーク 中心マーク 中心マーク

ベースモルタル厚 アンカーボルト、セットフレーム等と鉄筋を拘束しない。
・主筋、帯筋の径・本数は、標準柱形の場合を示す。３０ｍｍ～５０ｍｍ

アンカーボルトに熱を加えない。
・柱形の幅（ｂｃ）を標準柱形より拡げた場合、検討が必要。

６．［コンクリート打設前検査］上面 上面 上面
※ベースプレートは

柱形を拡げる場合や、柱芯が偏心する場合は、弊社までご相談ください。 ７．（コンクリート打設）”中心マーク”のある面が上面（鋼管取付面）

”溶接突起”のある面が下面（底面） ８．（鉄骨建方・アンカーボルトの本締）
下面 下面 下面溶接肉盛り

４－３．基礎立上り部 まんじゅう高さは（３０～５０ｍｍ）とする。

まんじゅうに使用する材料に規定はない。

まんじゅうの大きさは施工マニュアルを参照。

９．ベースモルタルの充てん…ＩＳグラウト以外は使用不可。

１０．ナットの緩み確認
アンカーボルト据付図

基礎梁上面または １１．（充てん型枠脱型・廃棄）
フーチング上端

４本ボルトタイプ ８本ボルトタイプ １２本ボルトタイプ

（
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）

２－３．柱材との溶接 ６．施工管理
鋼管外面

・ＩＳベースの施工（アンカーボルトの据付及びベースモルタルの充てん）は、弊社が認定した施工者が行う。裏当て金 柱材とベースプレートの溶接は、完全溶け込み溶接とする。

・施工は、施工マニュアルに準じて行い、施工後「チェックシート」により許容範囲内にあることを確認する。
※溶接施工に関しては、

・材料は弊社にて支給する。支給品以外の材料を使用した場合、ＩＳベースの性能を保証できない場合がある。「日本建築学会；建築工事標準仕様書　ＪＡＳＳ　６鉄骨工事」 に準じる。

・アンカー用ボルトセットは大臣認定材である。形状・寸法・材質の変更、切り欠き・溶接などの加工は認められない。
・柱形の配筋が標準の場合

※柱材のめっき仕様について 基礎立上り高さ（Ｈｓ）は、２５０ｍｍ以下とする。

柱材をめっきする場合は、弊社までご相談ください。
・立上り高さ（Ｈｓ）が２５０ｍｍを超える場合は、

ベースプレート溶接例
検討が必要となるため、弊社までご相談ください。

２

同等品を使用する場合、監督員及び

監理者に承認を得る事。

一般財団法人 日本建築センター 鋼構造評定委員会評定 ＢＣＪ評定－ＳＴ０２８２－０１（２０１９年９月２０日）

※（　）はミルメーカーと加工工場を示す。国土交通大臣認定番号　（アンカー用ボルトセット）ＩＳ 適用柱材
Ｍ２４～Ｍ４８　（朝日工業・アイエスケー中島工場） Ｍ２４～Ｍ４８　（朝日工業・アイエスケー前橋工場）

Ｍ３０～Ｍ４８　（ＪＦＥ条鋼・アイエスケー中島工場） Ｍ３０～Ｍ４８　（ＪＦＥスチール・アイエスケー前橋工場）（ＳＰ：角型鋼管用 保有耐力接合タイプ）１／３
Ｍ５２～Ｍ７６　（ＪＦＥ条鋼・アイエスケー前橋工場）

２０２０年８月作成

ＭＢＬＴ－０１１６

ＭＢＬＴ－０１４４

ＭＢＬＴ－０１６４

ＭＢＬＴ－０１８０

ＭＢＬＴ－０１８１ Ｆ値＝２３５Ｎ／ｍｍ２，２７５Ｎ／ｍｍ２，２９５Ｎ／ｍｍ２，３２５Ｎ／ｍｍ２

ベース柱脚工法設計・施工標準図（参考図）


