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図面番号縮尺年月日

代表事務所　株式会社Ｓ．Ｕ建築設計

工事名 図名

管理建築士　一級建築士第３０９８２５号　渡辺 純一
ＮＯＮ　ＳＣＡＬＥフラットデッキ標準図 Ｓ－０３２０２３．０６魚沼市生涯学習センター　建築工事
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１５

エンボス
３６

ＪＦ７５Ｗ
製品長さ・エンドクローズ寸法

敷き幅６３０

７５

２１０ ２１０ ２１０ １５

ＪＦ７５　⇒熊谷工場製造
ＪＦ７５Ｗ⇒神戸工場製造

エンドクローズ形状

（５０），８５，（１２０）

エンドクローズ形状

（５０），８５

未満の場合に使用。

（注）ＪＦ７５（熊谷工場）とＪＦ７５Ｗ（神戸工場）の使い分けについて：製品は原則、指定搬入先に近い工場にて製造し出荷致します

５００

８０ ２１０ ２１０

５６０

２０５ ２１０ １４５

６２５

２０５ ２１０ ２１０

４９５

２０５ ２１０ ８０

Ｂ０ タイプＡ０　タイプ

Ｄ０　タイプＣ０　タイプ

キーストンプレートキーストンプレート 割付け幅 ６２０
５０ ４０３０ ９０

２５

４０
製品幅 ６５０

製 品 質 量

板 厚 亜鉛めっき（Ｚ１２） 亜鉛めっき（Ｚ２７）
ｍｍ ｋｇ／ｍ　 ｋｇ／ｍ

０．８ ５．８９ ６．０７

原則として、デッキ長さが１，０００ｍｍ

（Ｌ＝３５０～１，２００ｍｍ）※板厚：０．８ｍｍ　

有効幅考慮
断面係数

３３
Ｚｘ１０ ｍｍ　／ｍ

９．８０

全断面有効
断面２次モーメント

４ ４
Ｉｘ１０　ｍｍ　／ｍ

１２．２

キャンバー

役物デッキプレート

接合部詳細図 接合部詳細図

１．２×２００
２０００１．２×３００ × １０００

１．６×４００
（注）ＲＣ梁型枠用調整プレートには

釘孔加工（＠６００ｍｍ）有り

ｔ　　× ｗ ×　　Ｌ

ｔ

Ｗ調整プレート

１０００～４９００ｍｍ

５～１０ｍｍ
＠　　　６００水抜き孔 ≒

（注）５０ｍｍ、１２０ｍｍは
お問い合わせください

（注）５０ｍｍはお問い合わせください

（注）５０ｍｍ、１２０ｍｍはお問い合わせください

［ＲＣ・ＳＲＣ造］

［ Ｓ　　　造 ］

Ｉ

ＩＩ

ＩＩＩ

Ｉ ＩＩ ＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩ

□ その他（　　　 ）

［鉄筋コンクリート単重］

施工割増係数（支持梁がＲＣ造またはＳＲＣ造の場合）

設計荷重 Ｗ３ 断面応力・たわみの計算

５ 施工の要点

　４ 作業床

　１　保 管

３ 敷込み

　２ 吊り込み

スラブ厚さ別許容スパン早見表［施工時作業荷重１，４７０Ｎ／ｍ 、施工割増係数考慮］ 中間支保工を設ける場合の許容スパン早見表［施工時作業荷重１，４７０Ｎ／ｍ　］

４ 納まり例
４－１　割付け
（１）鉄骨造（Ｓ造）

（３）ＲＣ置きスラブ（地中梁）

４－２　各所の納まり ４－３　中間支保工設置

（１）Ｓ造継手プレート部の納まり

（７）Ｓ造床板と梁に段差のある場合

（２）Ｓ造斜め梁の納まり

（４）Ｓ造柱廻りの納まり （５）Ｓ造水平ハンチの納まり

（６）Ｓ造梁の段差（レベル差）がある場合

　４－４　開口部納まり例

（３）ＲＣ、ＳＲＣ造斜め梁

（施工）
特 記

打設
　５　コンクリート

断面応力・たわみの計算は、一般に単純支持梁モデルを用いて計算する
算定式および許容値は、下表とする

□ 類

□ 類

□ 類

（４）終端役物の有効幅

ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗ 設計・施工標準

２ 製 品 仕 様

許容支圧荷重Ｐａ　（幅１ｍ当たり）

ＪＦ７５－０８

Ｉ Ｚ

１２．６

ＪＦ７５

　Ｚ１２

□　Ｚ２７

□　Ｙ１８

２７５

１８０
ＳＺＡＨＣ
ＳＺＡＣＣ

ＳＧＨＣ

ＳＧＣＣ １２０

種類の記号および材料

ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗの設計・施工は、（一社）公共建築協会「平成１８年版 床型枠用鋼製デッキプレート（フラットデッキ）設計施工指針・同解説」による。

ＪＦ７５Ｗ－０８

ＪＦ７５－１０

ＪＦ７５Ｗ－１０

ＪＦ７５－１２

１２．６

１５．７

１５．７

１８．７

ＪＦ７５Ｗ－１２

ＪＦ７５－１４

ＪＦ７５Ｗ－１４

ＪＦ７５－１６

ＪＦ７５Ｗ－１６

１８．７

２１．８

２１．６

２４．９

２４．６

１２０ １８．７

１５０

１８０

２４．４

２９．４

２０６

２３２

３４．４

３９．３

７．９５

７．９７

９．８８

９．８８

１１．８　

１１．８　

１３．７　

１３．６

１５．７　

１５．５

（２）鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）

□

□

□

□

１ 型式・質量および断面性能

０．８

１．０

１．２

１．４

１．６

ＪＦ７５評価番号　［評価 第９１１－０１００Ａ００３号］

■

■

ｆ

１）　　　　部は、たわみで決定する範囲を示す。

２，９１０

３，０９０

３，０３０

３，０５０

３，０７０

３，１２０

２，９４０

３，０００

３，０４０

Ｗ＝Ｗ ＋ Ｗ ＋ Ｗ

施　工　条　件　な　ど

補強支保工 コンクリート止め

プレートまたは山形鋼等

プレートまたは山形鋼等

落下防止金物

リブ間リブ間

プレートまたは山形鋼等
フラット部分

リブ部分

コンクリート止め コンクリート止め

コンクリート止め

大引

※リブとリブの間が切断される場合 ※リブが切断される場合

２１０ ２１０

開口部

内　 容項 目

記 号 説 明

支柱
●支保工間隔　： Ｌ

ＬＬ

　スラブスパン： ２Ｌ

（単位：ｍｍ）

３００

２５０

２００

１９０

１８０

１７０

１６０

１５０

１４０

１３０

１２０

３００

２５０

２００

１９０

１８０

１７０

１６０
１５０

１４０
１３０

１２０

３００

１４０

２５０

２００
１９０
１８０
１７０

１６０

１５５

１５０

１４５

１３５

１３０

１２５

１２０

３００

２００

２５０

１９０

１８０

１７０

１６０

１５５

１５０

１４５

１４０
１３５
１３０

１２５

１２０
スラブ厚Ｓ（ｍｍ）

板厚　ｔ ０．８ｍｍ１．２ｍｍ１．０ｍｍ１．２ｍｍ１．０ｍｍ０．８ｍｍ板厚　ｔ
スラブ厚Ｓ（ｍｍ）

α＝１．５α＝１．２５α＝１．０

２，３６０

２，４１０

２，５１０

２，６９０

２，８３０

２，３３０

２，５００

２，７２０

２，７５０

２，７９０

２，８２０

２，８６０

２，５４０

２，４９０

２，２９０

２，９４０

２，９７０

３，０１０

３，０８０

２，９００

２，９４０

２，９８０

２，０８０

２，２４０

２，４４０

２，４９０

２，５７０
２，９７０

３，５００

３，６３０

３，７７０

３，９２０

４，０８０

４，２６０

４，４５０

４，６７０

３，８５０
４，４３０

３，８５０
４，３９０
４，７７０
４，８５０

４，４８０
４，８１０

２，５７０
２，９７０

３，５００

３，６３０

３，７７０

３，９２０

４，０８０

４，２１０

４，３１０

４，４１０

４，５２０

２，２２０

２，５７０

３，０６０

３，１８０

３，３１０

３，４５０

３，６００

３，７７０

３，９５０
４，１５０
４，３７０

３，３３０

３，８５０

４，５７０

４，７５０

４，４２０ ３，３３０

３，８５０

４，４６０

４，５４０

４，６４０

４，７３０

４，８３０

４，１７０

４，４８０

４，８８０

２，２２０

２，５７０

３，１８０

３，３１０

３，４５０

３，６００

３，７７０

３，９５０
４，１５０
４，２７０

２，２４０

２，４００

２，６１０

２，６５０

２，７００

２，７６０
２，８１０
２，８４０
２，８７０
２，９００

２，９４０

２，９７０

３，０１０

３，０４０

３，０８０

２，０４０

２，１９０

２，３８０

２，４２０

２，４７０

２，５２０

２，５７０

２，６００
２，６３０
２，６５０
２，６８０
２，７１０

２，７５０

２，７８０

２，８１０

２，７９０

３，０６０

３，１３０

３，１６０
３，２００
３，２２０
３，２５０
３，２７０

３，２９０

３，３１０

３，３４０

３，３６０

３，３９０

２，６９０

２，８１０

２，９５０

２，９８０

３，０２０

３，０６０
３，０９０
３，１１０
３，１３０
３，１５０

３，１８０

３，２００

３，２２０

３，２５０

３，２７０

２，５００

２，６９０

２，８４０

２，８７０

２，９００

２，９４０
２，９７０
２，９９０
３，０１０

３，１００

３，１４０

２，７５０

２，７８０

２，２９０

２，４５０

２，６６０

２，７１０

２，８１０
２，８３０
２，８５０
２，８７０

２，８９０

２，９１０

２，９３０

２，９５０

２，９８０

２，０００

２，１５０

２，３４０

２，３８０

２，４２０

２，４７０
２，５２０
２，５５０
２，５８０
２，６１０

２，６４０

２，６７０

２，７００

２，７３０

２，７６０

１，８６０

２，０００

２，１８０

２，２３０

２，２７０

２，３２０

２，３７０

２，４００

２，４２０

２，４５０
２，４８０
２，５１０
２，５４０
２，５８０

２，６１０

２，１２０

２，５９０

２，６４０

２，７００

２，７３０

２，７５０

２，７７０

２，７９０

２，８１０

２，８３０
２，８５０
２，８７０

２，８８０

２，９００

２，９２０

２，９６０

２，９９０
３，０１０
３，０４０

３，１１０

３，１３０

２，８７０

３，０２０

３，０４０

３，０６０

３，０９０

３，１１０
３，１３０
３，１６０

２，６６０

２，７９０

３，１５０

３，１７０

３，２００

３，２２０
３，２５０
３，２７０

１，９００

２，０４０

２，２３０

２，２７０

２，３２０

２，４４０

２，４７０

２，５００

２，５３０

２，５６０

２，５９０
２，６３０
２，６６０

２，５４０

２，５９０

２，６４０

２，６７０

２，７００

２，７４０

２，７７０

２，８００

２，８４０
２，８７０
２，９１０

３，０６０

１，６４０

１，７６０

１，９１０

１，９４０

１，９８０

２，０６０
２，０８０
２，１００
２，１３０

２，１５０

２，１８０

２，２００

２，２３０

２，２６０

１，５２０

１，６４０

１，７８０

１，８２０

１，８５０

１，８９０

１，９３０

１，９６０

１，９８０

２，０００

２，０３０

２，０５０

２，０８０
２，１００
２，１３０

２，０２０

（単位：ｍｍ）

２

開口部

許容支圧荷重（Ｎ／ｍ）

０．８

スパンＬの取り方

Ｌ ＬＬ

デッキ長さ デッキ長さ

終端始端

３０以上

デッキプレート割付け幅

敷込み方向

４０以下

８５

５０以上
～３４０以下

６３０　ｘ　ｎ

２１０２１０

３０以上
３０以上

かかり代　５０

オフセット寸法

始端

敷込み方向
３０

終端

３０以上
５０
かかり代　３０

継ぎ筋調整プレート

５０以上
～３４０以下

６３０　ｘ　ｎ

３０
デッキプレート割付け幅

継
手
プ
レ
ー
ト

梁

梁

柱

アークスポット溶接又はすみ肉溶接

現場切断

溶接　２１０ピッチ

かかり代　５０

継手プレート

梁

現場切断

は現場切断

※柱コーナーおよび継手プレート部の切断は現場加工

（ｂ） （ｃ）

支保工

大引

支保工スパン 支保工スパン
スラブスパン

敷込み方向

柱

梁

６３ ０

６３０

３０以上

５０以
上

かか
り代

※柱コーナー切断は現場加工

かかり代
梁

梁

柱

６３０ ６３０

エンドクローズ
１２０

７５

Ａ）コンクリート硬化後に開口部切断 Ｂ）コンクリート打設前に開口部切断

コンクリート止め
落下防止金物

開口部

開口部 落下防止金物

６３
０

Ａ

落下防止金物

コンクリート止め

コンクリート硬化後

断面

Ａ部詳細

（幅６３０ｍｍ）

平面

補強支保工
大引

□（ ）［　 ｋＮ／ｍ ］
□ 普通コンクリート［ ２４ｋＮ／ｍ ］ □ 軽量コンクリート［ ２０ｋＮ／ｍ ］

□　１，４７０Ｎ／ｍ　　［ポンプ工法］ □　２，４５０Ｎ／ｍ ［ホッパー・バケット工法］
□（ 　Ｎ／ｍ ）［　　　 ］

施工時作業荷重

２Ｗ ：フラットデッキ自重 Ｗ ：作業荷重（下記）３

Ｗ ：スラブ自重＝（スラブ厚）×（鉄筋コンクリート単重）１１ ２ ３

２

２

２

３３

３
コンクリート

施工状況の種類 施工割増係数（α）

ＲＣ造またはＳＲＣ造の場合で、荷重条件、施工条件等の適切な設定、管理に

９

０．８ｍｍ １．２ｍｍ１．０ｍｍ１．６ｍｍ１．４ｍｍ１．２ｍｍ１．０ｍｍ ０．８ｍｍ

３ｋＮ／ｍ

ｋＮ／ｍ３

３ｋＮ／ｍ

ｋＮ／ｍ３

２

調整プレート

か
か
り
代

梁柱

（現場加工）

６３
０

３０
以

上

７５

斜

め

梁

斜め切断

現場切断

大引

サポート

２

δ：最大たわみ　　　　　　　　　 （　ｍｍ　）
　Ｃ　：たわみ算定用係数　（Ｃ＝１．６）

　Ｌ　：スパン （ ｍ ）
Ｅ＝２．０５×１０ 　Ｎ／ｍｍ

α：施工割増係数［ 別表参照　］

ｂ

σ：曲げ応力度　　　　　　 　　　　 （Ｎ／ｍｍ　）
ｆ ：許容曲げ応力度　ｆ ＝　２０５ （Ｎ／ｍｍ　）
Ｍ　：最大曲げモーメント （Ｎ・ｍｍ／ｍ）
Ｚ ：断面係数（有効幅５０ｔ考慮） （ｍｍ　／ｍ）

Ｗ　：設計（上載）荷重 （Ｎ／ｍ ）

Ｅ ：鋼材のヤング係数 （Ｎ／ｍｍ ）
Ｉ ：断面２次モーメント（全断面有効） （ｍｍ　／ｍ）

Ｐ：ＪＦデッキリブ支圧荷重 　（Ｎ／ｍ）
Ｐａ：許容支圧荷重［　別表参照 ］ （Ｎ／ｍ）

４

２

２

２５

３

２

柱廻りのデッキプレート受け材　ＦＢ－５０ｘ６等

デッキプレート受け ＦＢ－５０ｘ６等

柱廻りのデッキプレート受け材 ５００～９００ピッチ

デッキプレート受け ＦＢ－５０ｘ６等

デッキプレート受け ＦＢ－５０ｘ６等

デッキプレート受け
デッキプレート受け　（フラットバー）
　ＦＢ－５０以上

デッキプレート受けデッキプレート受け

（ａ）

Ｌ－７５ｘ７５ｘ６等

（１）一時的な作業床で使用することも考えられるが、板厚が０．８～１．０ｍｍのデッキ

　工を設けることを原則とする

幅方向の割付けは、標準品（６３０幅）をベースに割付ける
始端・終端調整には役物、調整プレートを使用する

（１）敷込みとの関連を考えて保管場所を決める

（２）薄板製品であることを十分認識し変形に注意する

（１）骨組の組立順序との関連を十分検討する

（２）壁、パネル等の取り付け作業との関連を十分検討する

（３）クレーンの揚重能力の検討、パレットを用いる等安全対策を検討する

（４）揚重枚数と敷込み順序の関係等検討する

（３）２枚目以降は最初のデッキプレートに倣うので最初の位置決めを正確に行い、
確実に梁に固定する（落下防止等安全対策）

（４）かかり寸法は厳守する

　プレートの場合は、接合部分の変形、破損しやすいので避ける

　　を敷く等の措置により受圧面積を大きくする

（２）受圧面積が極端に小さい集中荷重は避ける。集中荷重がかかる場合は、厚板等

（４）資材等の仮置は避ける。止むを得ず仮置する場合は、デッキプレートに負担が

　かからないよう十分配慮する。特に０．８～１．０ｍｍは注意する

する

（２）打設は、コンクリートの山（集中荷重）をつくらないようにする

（５）敷込み後は速やかに溶接等で固定する

（３）油等コンクリートに有害なものは、コンクリート打設前までに取り除く

（１）打設は打設荷重等の施工荷重を極力低減するようにし、過荷重には十分注意

配線・配管・空調ダクト等の開口部の施工は、原則として下Ａ図のようにあらかじめ型枠で囲い、コンクリート打設
硬化後にデッキプレートを切断する。開口部の大きさにより、デッキプレートとコンクリートが剥離する恐れがある

項 　　目 算　　定　　式

（２）割付方向は図面に従い、間違いの無いようにする

場合、切断部周辺に「落下防止金物」を取り付ける

より施工上の安全性が確実に確保される場合

１．２ｍｍのフラットデッキを使用する場合

を使用する場合

施工の要点は、下表のとおりとする
特殊なケースの場合は、その都度施工法を十分に検討し施工すること

標準 ＋ ＰＬ
役物 ＋ ＰＬ

標準 ＋ ＰＬ
役物 ＋ ＰＬ

曲げ応力
ＷＬ

８Ｚ

２
Ｍ

Ｚ
σ＝ ＝ 　ｘ１０　≦ｆ

３
ｂ

ＷＬ２
Ｍ ３

Ｚ ８Ｚ
ｂ

α

Ｃ５ＷＬ４

３８４ＥＩ
Ｌｘ１０ ３

１８０

Ｐ＝ ＷＬ ≦ Ｐａ

σ＝ ＝ 　ｘ１０ ≦

δ＝　　 　×１０　≦ ＋５

支 圧 耐 力　（Ｎ／ｍ）

た　わ　み （ｍｍ）

（Ｎ／ｍｍ　　）２

１．５

１．２５

１．０

２４

２０

２０

２４

施工割増係数

施工状況の種類建物の構造
ＲＣ・ＳＲＣ造
施工状況の種類

Ｓ造、ＲＣ・ＳＲＣ造 ＲＣ・ＳＲＣ造

デッキプレート受けは、設計荷重を十分支持可能な部材及び取付方法とする

９，８００ １４，７００ １９，６００

１．０ １．２ ｌ類以外のＲＣ造またはＳＲＣ造の場合で、板厚０．８ｍｍのフラットデッキ

ｌ類以外のＲＣ造またはＳＲＣ造の場合で、板厚１．０ｍｍまたは板厚

４，９００
４，９００
４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００
４，９００
４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００
４，９００
４，９００

４，９００

４，９００
４，９００
４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００ ４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００
４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００ ４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

４，９００

類［施工割増係数：α＝１．０］ 類［α＝１．２５］ 類［α＝１．５］

類 類 類

デッキプレート受けのサイズは監理者の承認を得て決定すること

５９５

５９５

６２
５６２
５

６２ ５

６２５

Ａ０　タイプ

Ａ０　タイプ

板厚（ｍｍ）

１）上表の数値は、中間支保工を設ける場合のＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗリブの
許容支圧荷重によって決まる許容スラブスパン２Ｌを示す

２）ＲＣ造またはＳＲＣ造において梁側板型枠でＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗ
を支持する場合、スラブスパンが３．０ｍを超えるときは中間支保

３）ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗ製品仕様の最大長さは４．９ｍ

ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗ

ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗ切断

２０

エンボス

亜鉛めっき（Ｚ１２）型　　式
［ｍｍ］
板厚

４

製 品 質 量 断　面　性　能

［ｘ１０　ｍｍ　／ｍ］［ｘ１０　ｍｍ　／ｍ］４ ３ ３［ｋｇ／枚／ｍ］ ［ｋｇ／ｍ ］２

付着量記号

（注）断面性能のＩは、断面２次モーメント（全断面有効）、Ｚは断面係数（有効幅考慮５０ｔ）を示します

ＪＩＳ　Ｇ　３３０２「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」

ＪＩＳ　Ｇ　３３１７「溶融亜鉛－５％アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯」
降伏点２０５Ｎ／ｍｍ　、引張強さ２９５Ｎ／ｍｍ　以上

降伏点２０５Ｎ／ｍｍ　、引張強さ２９５Ｎ／ｍｍ　以上

使　　用　　材　　料２［ｇ／ｍ　］（両面）
最小付着量種類記号

種類

ＪＦ７５

ＪＦ７５Ｗ

２ ２

２２

ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗデッキプレート受け（別途）

ＪＦ７５・ＪＦ７ ５Ｗ

ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗ

ＪＦ７５ ・Ｊ Ｆ ７ ５ Ｗ

ＪＦ７５・ＪＦ７５Ｗ

敷き幅６３０

７５

１５２１０２１０ ２１０

Ｙ１８及びその他製品については、事前にご相談下さい

４３

ＪＦ７５のみ

（１）始端かかり位置、中間位置（デッキ５枚位の位置）終端位置をマーキングする

１０００～４９００　ｍｍ

１０００～４９００　ｍｍ

製品長さエンドクローズ長さ

　８５、（５０、１２０）　ｍｍ

８５、（５０） ｍｍ

６３０ｘｎ
３０以上 ３０以上

リブ間　１００以上

Ａ０タイプ

有効幅　５９５～５２０カンザシアングル

さん木

せき板

ＳＲＣ造 先行敷きの場合

アングル
デッキプレート受

オフセット寸法
４０以下

＠６００以下

横さん木（残し）　５０ｘ２５

縦さん木（残し）　５０ｘ２５

８５
のみ込み代　１０

スクリュー釘 ＠２１０
釘又は、

オフセット寸法　４０以下

始端 デッキプレート割付け幅

敷込み方向
のみ込み代　１０

６３０　ｘ ｎ
～３６０以下

１００以上

３０以上
のみ込み代１０

終端

８５
のみ込み代 １０

横さん木　５０ｘ２５
オフセット寸法

４０以下せき板
ｔ＝１２ 縦さん木　５０ｘ２５

＠６００以下

スクリュー釘 ＠２１０
釘又は、調整プレート

標準 ＋　ＰＬ
役物 ＋　ＰＬ

６１５

Ａ０　タイプ

エント゛クロース゛長さ８５ｍｍの場合

２０２２／０７／２１

参考図


