
代表事務所　株式会社Ｓ.Ｕ建築設計

管理建築士　一級建築士第309825号　渡辺 純一魚沼市生涯学習センター設計共同体

工事名 図名 年月日 縮尺 図面番号

2023.06魚沼市生涯学習センター電気設備工事

非常灯評定番号： LALE-001非常灯評定番号： LALE-001

非常灯評定番号： LALE-018 LALE-018非常灯評定番号：

天吊りパイプ　500L

天吊りパイプ　500L 天吊りパイプ　500L

非常灯評定番号： LALE-025非常灯評定番号： LALE-025 非常灯評定番号： LALE-025

保守率：０．９３

器具取付高さ

四角配置

単体配置

直線配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.1m 2.4m 2.5m 2.6m 2.7m 3.0m 3.5m

4.0 4.3 4.4 4.4 4.5 2.9 1.7

8.8 9.8 10.0 10.2 10.4 11.2 12.0

7.1 7.8 8.1 8.3 8.5 9.2 10.2

保守率：０．９３

器具取付高さ

四角配置

単体配置

直線配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.1m 2.4m 2.5m 2.6m 2.7m 3.0m 3.5m 4.0m

4.4 4.8 4.9 5.0 5.1 5.3 5.5 3.3

9.4 10.4 10.8 11.0 11.4 12.2 13.4 14.4

11.910.99.89.08.88.58.37.5

保守率：０．９３

器具取付高さ

四角配置

単体配置

直線配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m

6.7

14.2

10.7

7.5 8.0

18.6

16.0

8.3

20.2

7.8

14.4

21.6

17.5 18.8

6.1

22.616.6

12.6

保守率：０．９３

器具取付高さ

四角配置

単体配置

直線配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 3.5m 4.0m 4.5m 5.0m

5.5 6.1 6.4 7.0 7.6 8.0 7.8 6.6

21.420.218.817.215.413.813.011.6

8.9 10.0 10.7 12.0 13.5 15.0 16.3 17.5

保守率：０．９３

器具取付高さ

四角配置

単体配置

直線配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 3.5m 4.0m 4.5m 5.0m

5.5 6.1 6.4 7.0 7.6 8.0 7.8 6.6

21.420.218.817.215.413.813.011.6

8.9 10.0 10.7 12.0 13.5 15.0 16.3 17.5

注記

　、一般社団法人日本照明器具工業会のガイド１１４によるもの

・照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法によるものとし

　とする。

・姿図は参考とし、メーカー標準仕様を基本とする。

ha2ha1 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２Ｋ１－ＬＲＳ１１－１

階段通路誘導灯　壁付階段通路誘導灯　壁付

hk20 hk40 hsＬＥＤ２０形 ＬＥＤ４０形 ＬＥＤ電球(赤色)16.4W 24.0W

非常灯 非常灯

通路誘導灯　天吊型

2.5W

TBLC ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ級　両面

避難口誘導灯　天吊型

ＬＥＤ　Ｂ級・(ＢＬ形)　片面HBLC

避難口誘導灯　天吊型

HCC ＬＥＤ　Ｃ級　片面

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ

ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ

通路誘導灯　床埋込型

TCF ＬＥＤ　Ｃ級　

通路誘導灯　壁埋込型

TBLWI

ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ

通路誘導灯　壁埋込型

ＬＥＤ　Ｃ級TCWI

ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ

ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ

避難口誘導灯　壁埋込型

ＬＥＤ　Ｃ級　HCWI

ＬＥＤ　Ｂ級・(ＢＬ型)

避難口誘導灯　壁埋込型

HBLWI ＬＥＤ　Ｂ級・(ＢＬ型)

ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ

非常灯

hb4 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３に準ずる高天井用ha3 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３

非常灯

ha3

非常灯

Ｋ１－ＬＳＳ１１－３

非常用進入口表示灯　壁・天井兼用型

E-
A3:N･S
A1:N･S照明器具姿図（３） 21

電池内蔵型（ニッケル水素蓄電池）
電源部分離タイプ・非常用LED併用型
光源寿命６００００時間

防雨型

本体：鋼板（白色塗装）
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池
常用光源ＬＥＤ光源寿命：４００００時間

本体：鋼板（白色塗装）
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池
常用光源ＬＥＤ光源寿命：４００００時間

非常用ＬＥＤ光源本体内組込、３０分 非常用ＬＥＤ光源本体内組込、３０分
人感センサー（段調光）、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当 人感センサー（段調光）、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

壁・天井兼用型


