
ＬＥＤ笠なし器具　非調光

F3 24.1W

ＬＥＤ埋込下面開放型　W＝150

4000lm程度

F4 15.4W

12.4W

2500lm程度

2000lm程度  防水型

30.9WF1 5200lm程度

24.1W4000lm程度

WF5

F2

ＬＥＤ半埋込連結型　非調光

L3-3

L3-5

※連結金具・ケーブル類を含む

　埋込寸法　６５Ｗ×１２６０Ｌ程度

　埋込寸法　６５Ｗ×１２６０Ｌ程度

　５２００ｌｍ程度　（５０００Ｋ） ３６．５Ｗ

a-b-a       3連結

a-b-b-b-a   5連結

ｂ：中間用

ＬＥＤ半埋込連結型　無線調光

L2-3

※連結金具・ケーブル類を含む

　埋込寸法　６５Ｗ×１２６０Ｌ程度

　埋込寸法　６５Ｗ×１２６０Ｌ程度
　５２００ｌｍ程度　（５０００Ｋ） ３７．０Ｗ

　５２００ｌｍ程度　（５０００Ｋ） ３７．０Ｗ

ａ：端用

ｂ：中間用

L4a

ＬＥＤ書架アッパーライト　無線調光調色

3000lm程度  L=1200  23.1W 21.5W

 4.0W

L5a

L5b

ＬＥＤコーニス照明　無線調光調色

グローブ：ガラス（乳白消し）

ＬＥＤミラーライト

B1 4.7WIL40W 300lm程度

ＬＥＤ手元ライト

KT1 10.0WFL20W 800lm程度

セード：プラスチック（乳白）
レバースイッチ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

ＬＥＤマッパーライト　無線調光調色

T3

径　　：１００Φ

ＬＥＤスタンドライト　無線調光調色 ＬＥＤスタンドライト　無線調光調色

T2 6.7W

※家具取付加工とする

Ｈ＝５００程度
径　　：２７５Φ 
カバー：樹脂（乳白）

6.7WT1a IL50W 程度　棚上固定

6.7WT1b IL50W 程度　棚下固定

IL50W 程度　床下固定

カバー：樹脂（乳白）

ＬＥＤシーリングライト　無線調光調色

CL1 40.0W

ＬＥＤシーリングライト　非調光

CL2 7.3W

ＬＥＤ吊下げライト　無線調光調色

13.4W10畳用　4000lm程度 IL50W×２　1400lm程度P2

グローブ：白・樹脂（乳白）３５０Φ
全長：５５０ー１７００程度 (mm)　調節可能

幅：126 高さ：38  (mm)
人感センサー付
カバー：プラスチック（ホワイト）

ＬＥＤスポットライト（ライティングダクト用）　無線調光調色

S2 17.0W

本体：アルミダイキャスト（白艶消）

CDM-R35W 1200lm程度

カバー：アクリル（乳白マット）　５５０Φ

※操作リモコン付属
高さ　：１３４ (mm)

WD2 8.6W

ＬＥＤダウンライト（屋外軒下）非調光

FHT32W 900lm程度

枠・コーン：アルミダイキャスト（白艶消）
埋込穴　　：１００Φ

S1 5.7W

本体：アルミダイキャスト（白艶消）

JD50W 300lm程度

ＬＥＤスポットライト　無線調光調色

ＬＥＤダウンライト（ベース）

DL6 8.6W 28.1W

ＬＥＤダウンライト（ユニバーサル）　無線調光調色 ＬＥＤダウンライト（ウォールウォッシャー）　無線調光調色

WW1 21.3W

ＬＥＤダウンライト（屋外軒下）無線調光調色

WD1 13.4W

埋込穴：１００Φ埋込穴：１００Φ
コーン：アルミ（鏡面マット仕上げ）
枠　　：アルミダイキャスト（白艶消）枠・コーン：アルミダイキャスト（白艶消）

埋込穴　　：１００Φ コーン：アルミ（鏡面マット仕上げ）
枠　　：アルミダイキャスト（白艶消）

CD-S 35W 1500lm程度 CDM-R35W 1200lm程度 FHT32W 450lm程度UDL1

枠　　：アルミダイキャスト重耐塩塗装（白艶消）
コーン：アルミ（鏡面仕上）
広角配光
埋込穴：７５Φ

ＬＥＤダウンライト（ベース）　無線調光調色

27.6W

18.6W

13.5W

9.8W

ＬＥＤダウンライト（ベース）　非調光

コーン：アルミ（鏡面マット仕上げ）
埋込穴：１００Φ埋込穴：１００Φ

コーン：アルミ（鏡面マット仕上げ）
枠　　：アルミダイキャスト（白つや消し） 枠　　：アルミダイキャスト（白艶消）

CDM-TC35W 3000lm程度

FHT42W    2000lm程度

DL1

DL2

DL4

DL5

FHT32W×2 1400lm程度

FHT32W     900lm程度

幅：125 高さ：125 出：120 (mm)
Ｈ＝１８００程度
径　　：４９０Φ 

1000lm程度  L=1500  

 130lm程度  L= 200  

　５２００ｌｍ程度　（５０００Ｋ） ３６．５Ｗ
ａ：端用 本体：アルミ（白）　

寸法：３２ｍｍＷ×４３ｍｍＨ程度

IL100W 900lm程度

400lm程度

5.7ｗ

本体　：アルミダイキャスト（ガンメタリック）

※床下Ｈ＝３００程度　

Ｈ＝２２０程度
透明強化ガラス

　架台に取付

ＬＥＤ屋外ブラケット　非調光

本体：樹脂
寸法：１７ｍｍＷ×２０ｍｍＨ程度

IL50W　350lm程度　カウンター固定

27.0WHF32W（高出力） 3000lm程度

WB1 FL20W 900lm程度 10.0W

WB3 HF16W 1200lm程度 人感センサー（ON-OFF） 14.9W

本体　：ステンレス
カバー：ポリカーボネート（乳白）

WB2

WB2 WB3WB1床

L2-6 a-b-b-b-b-a   6連結

a-b-a      　 3連結

E-照明器具姿図（１）
A3:N・S
A1:N・S
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