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雪庇防止ﾌｪﾝｽﾜｲﾔｰ下３段再取付

新規ｱﾙﾐ笠木(W=200)取付

改修用ﾄﾞﾚｰﾝ(縦型)取付

屋根(現況)合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水(密着工法)

新規ｱﾙﾐ笠木(W=200)取付

新規ｱﾙﾐ笠木(W=200)取付

改修用ﾄﾞﾚｰﾝ(縦型)取付

新規ｱﾙﾐ笠木(W=200)取付

新規ｱﾙﾐ笠木(W=225)取付

改修用ﾄﾞﾚｰﾝ(縦型)取付

新規ｼｰﾘﾝｸﾞ(20×10)

新規ｱﾙﾐ笠木(壁付水切り)取付

新規ｼｰﾘﾝｸﾞ(20×10)

屋根(現況)合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水(密着工法)

新規ｱﾙﾐ笠木(W=225)取付

改修用ﾄﾞﾚｰﾝ(縦型)取付

新規ｱﾙﾐ笠木(W=225)取付

防水見切りｱｺﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し)

冷却塔基礎(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し)

新規ｱﾙﾐ笠木(W=225)取付

冷却塔置場柱基礎(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し)

機械室屋根

高圧水洗浄＋下地処理＋ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(超速硬化型 密着工法)
冷却塔置場柱基礎(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し)

1/100 1/30改修　機械室屋根・議場屋根　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等詳細図
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雪庇防止ﾌｪﾝｽ

　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

立上り部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)
　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

新規ｱﾙﾐ笠木(W=200)

下３段ﾜｲﾔｰ取外し、再取付

新規ｱﾙﾐ笠木(W=200)

　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)
ﾌｪﾝｽ基礎:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

立上り部:合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水(t=2.0)撤去

平部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=3.0)通気工法
　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)
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機械室屋根水上

機械室屋根水下

機械室屋根水上

機械室屋根水下

議場屋根水上

議場屋根水下

議場屋根水上

議場屋根水下

平部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=3.0)通気工法
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防水ｱｺﾞ:高圧水洗浄＋下地処理＋撥水材吹付
   目地:ｼｰﾘﾝｸﾞ充填(20×10)

　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)
立上り部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

平部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=3.0)通気工法
高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)　 

立上り部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)
高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

平部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=3.0)通気工法
　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

立上り部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)
　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

立上り部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)
　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

立上り部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)
　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

立上り部:超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)
　　　 　高圧水洗浄＋下地補修(樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り)

支柱基礎 ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ据付基礎 ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ据付基礎

防水ｱｺﾞ:高圧水洗浄＋下地処理＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

屋根:高圧水洗浄＋下地処理＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)
高圧水洗浄＋下地補修＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

高圧水洗浄＋下地補修＋ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(超速硬化型 密着工法)

高圧水洗浄＋下地補修＋ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(超速硬化型 密着工法)

高圧水洗浄＋下地補修＋ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(超速硬化型 密着工法)

　　(改修)高圧水洗浄＋下地補修＋ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(超速硬化型 通気工法)

　　(改修)高圧水洗浄＋下地補修＋ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(超速硬化型 通気工法)

高圧水洗浄＋下地補修＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

壁:高圧水洗浄＋下地補修＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

屋根:高圧水洗浄＋下地補修＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

防水ｱｺﾞ:高圧水洗浄＋下地補修＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)

高圧水洗浄＋下地補修＋超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(t=2.0)


