
５農材第２号

畦畔等設置用防草シート購入仕様書

１ 物品

納入する物品及びその仕様は、以下のとおりとする。

(1) 防草シート

以下の基準を満たし、かつ、カッターやハサミで切ることができるものでな

ければならない。

・透水係数：5.01×10-2(cm/s)以上

・引裂強度：135.2(N)以上

・破裂強度：2,107(kPa/cm2)以上

・貫通抵抗力：812(N)以上

・耐用年数(曝露)：７年以上

(2) アンカーピン

Ｌ型のアンカーピンで以下のもの。

・径：概ね9mm

・長さ：200mm以上300mm以下

・材質：鉄又はそれ以上の強度のあるもの

２ 納入物品数

防草シート（２ｍ×30ｍ）：16巻

アンカーピン：4,800個



３ 地区別の数及び納入日、納入場所

※ 長さが20ｍ、10ｍのものは製品をその長さに切る等の加工をすること。

※ 納入場所の詳細は、契約後に伝えるものとする。

４ 納入方法

原則、受注者にて各納入場所に納入するものとし、納入場所への納品が難しい場合

は、発注者と受注者で協議し、納品場所を決定するものとする。

地 区
防草シート(本) 幅×長さ※ ピン

(個)
納入日 納入場所 納入場所住所

2ｍ×30ｍ 2ｍ×20ｍ 2ｍ×10ｍ

田中沢口 3 0 0 900 10月10日 倉庫 魚沼市明神

渋川 2 1 0 850 10月５日 渋川集落開発センター 魚沼市渋川 1357

上折立 3 0 1 950 10月15日 上折立集落開発センター 魚沼市上折立 715-1

和田原 2 2 2 1,200 10月16日 市民自宅 魚沼市吉水

今泉 3 0 0 900 10月７日 今泉構造改善センター 魚沼市今泉 1093-4

合 計 13 3 3 4,800


