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魚沼市産業経済部建設課

市道和田原1号線道路改良第1次工事
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ブロック積 03-RM-A4(H(3.0)-N1(0.5))ブロック積 03-RM-A4(H(3.0)-N1(0.5))

ブロック積 03-RM-A4(H(4.0)-N1(0.5))ブロック積 03-RM-A4(H(4.0)-N1(0.5))

プレキャストガード基礎 SG-BC800

ガードレール Gr-B4-2B

PL2-B250B

プレキャストガード基礎 SG-BC800

ガードレール Gr-B4-2B

PL2-B250B

表　層　　⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)B　       t= 4cm　

上層路盤　粒度調整砕石(40)  　　　 　t=12cm　

下層路盤　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(ARC-40) t=12cm　

縦断勾配6％以下

路　床　　購入土　　　　　　　　　　 t=50cm　

表　層　⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型   t= 4cm　

上層路盤　粒度調整砕石(40)  　　　 　t=12cm　

下層路盤　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(ARC-40) t=12cm　

縦断勾配6％以上

路　床　　購入土　　　　　　　　　　 t=50cm　

表　層　⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型　 t= 4cm　

上層路盤　粒度調整砕石(40)  　　　 　t=12cm　

下層路盤　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(ARC-40) t=12cm　

縦断勾配6％以上

路　床　　購入土　　　　　　　　　　 t=50cm　

表　層　　⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)B　       t= 4cm　

上層路盤　粒度調整砕石(40)  　　　 　t=12cm　

下層路盤　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(ARC-40) t=12cm　

縦断勾配6％以下

路　床　　購入土　　　　　　　　　　 t=50cm　

表　層　コンクリート18-8-40  t=15cm

上層路盤　粒度調整砕石(40)　t=10cm

宅地取付舗装（コンクリート） 農道取付舗装

表 層　⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH改質)     t= 4cm

路 盤　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(ARC-40) t=16cm　

縦断勾配6％以上
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