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・掘削時、湧水等が確認され法面崩壊等の危険性がある場合は
排水方法及び法面の養生方法を検討し監督員と協議すること。

次回施工

次回施工

転用土

転用土

施 工 説 明 図

〇SP.2～R6施工区域終点まで

〇No.3+7付近～R6施工区域終点まで

〇No.1+10～No.3+7付近まで

切土法面仕上位置において地盤硬度及びｐHを確認（共通仮設費〈率分〉に含むものとする。）の上、緑化方針に係る工種・工法を監督員と協議すること。
切土部植生：掘削前の地盤硬度及びｐH計測に基づく緑化工法である。

路盤厚：簡易支持力測定により、設計CBR3％として算定している。

路盤厚：簡易支持力測定により、設計CBR3％として算定している。 谷側：切土法面仕上、植生、L型水路　次回施工

谷側：路肩盛土、植生、L型水路、安全施設　次回施工

山側：切土法面仕上、植生、L型水路　次回施工

U-300B
荷重条件：一般車両（q=10.0kN/m2）



A1 1/100,A3 1/200

SCA

SEA

BA1

BA2

3.9

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SCA

SEA

BA1

BA2

10.7

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

1.3

0.0

0.8

SCA

SEA

BA1

BA2

3.1

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.2
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0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

SCA

SEA

BA1

BA2

2.0

RA3

左CL
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左BL
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0.5

1.9

0.2

0.3

0.5

0.0

0.0

2.1
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BA1

BA2

1.7

RA3

左CL
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0.8

3.6

0.0

0.3
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0.0

0.0

1.1

3.1
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0.1

0.0
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0.0

0.0

0.0
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0.0

0.0

0.0

1.3
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0.0

0.0

0.0
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0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

10.7

0.8

3.4
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0.3

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

1.7

0.5

1.8

0.2

0.3

0.0

0.5

0.0

1.8

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

2.0

PU'3-500A

DL=173.00

FH=174.69

GH=174.69

NO.0

3000

(1
:1
.0
)

3000

1:1.2

3000 300

1:0.8

3000

砂
防
指
定

2700 3700

1330530 3000 300

250

250 500

250 500

3
0
0

300300

300

1:1.0

1:1.0

1:1.0

500

(500)

300

国道352号品木沢線

4320

900

As

(乗入タイプ)

▽175.62

▽175.51

BFBOX-500(令和6年施工)

M1-B900-L900-H900(令和6年施工)

PU'3-500A(次回施工)

L=6.80m

N=1

L=3.35m

SEA 1.7×6.80=11.6m3
RA3 1.0×6.80= 6.8m3

SEA 1.1×2.2=2.4m3
RA3 0.2×2.2+0.3×(1.2+1.2)=1.2m3

SEA 0.7×3.35=2.3m3
RA3 0.4×3.35=1.3m3

BFBOX-300(令和6年施工 現況道路下部)

L=6.60m(全体延長18.0mの内)

SEA 1.5×6.60=9.9m3
RA3 1.2×6.60=7.9m3

▽175.31▽175.27

▽176.00
▽176.14

▽176.54

▽176.90

▽175.52

令和6年
SEA計　14.0m3
RA3計　 8.0m3

▽174.97

▽174.80

PU'3-300A(令和6年施工)

L=12.0m

SEA 0.7×12.0=8.4m3
RA3 0.4×12.0=4.8m3(改良土)

L型側溝モルタルすりつけ

302

幅
　
杭

PU3-300Aとの渠底

モルタル摺り付け

平
均
0
.
53
m

R6 次回

R6 次回 R6 次回

R6 次回

次回
SEA計　 2.3m3
RA3計　 1.3m3

平
均
0
.9
5
m

平
均

1
.0
0
m

▽175.45

DL=173.00

FH=

GH=175.84

BC.1

174.97

As

BFBOX-500

▽174.37

PU'3-300A

BFBOX-500
BFBOX-300

DL=173.00

FH=176.14

GH=175.84

NO.1

8
0
0

品木沢

計画勾配0.94％
計画勾配0.59％

8
0
0

DL=173.00

FH=176.54

GH=175.84

SP.1

504

DL=173.00

FH=177.34

GH=177.59

NO.1+10.000
6林道工第5号　品木沢森林作業道開設第１期工事

SCA

SEA

BA1

BA2

切土(土石類)

RCA 切土(岩石類)

床堀(土石類)

路床盛土

路体盛土

RA1

RA2

擁壁埋戻前面

擁壁埋戻背面

RA3 埋戻し

左CL

右CL

左BL

右BL

左側切土法長

右側切土法長

左側盛土法長

右側盛土法長

NO.1+10.000
SP.1
NO.1
BC.1
NO.0

魚　沼　市

15

村
町

市
郡

新潟県

まで
からNo.

番葉中

km/h

設計者審査者縮　　尺

施 工 地

名　　称

施工主体年　　度

設計速度級級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

魚沼

No.

令和6年度

横断面図①

品木沢
森林作業道

414

葎沢 　地内

1:100



A1 1/100,A3 1/200

CO

CO

DL=175.00

FH=178.67

GH=179.74

EC.1

2.000

1.000

3000

1:
0.
8

1:0.8

1:
0.
8

3000 300

1:0.8

1:
0.
8

3000 300

1:0.8

3000

1:1.2

3000

1:1.2

600

600

砂
防
指
定

砂
防
指
定

砂
防
指
定

砂
防
指
定

砂
防
指
定

250 300

250

250

250

250

300300

300

300300

300300

300

1:1.2

1:0.8

3000 250300300 600

SCA

SEA

BA1

BA2

43.2

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.1

0.0

0.0

0.1

10.1

1.4

0.0

0.0

SCA

SEA

BA1

BA2

8.6

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.1

0.0

0.0

0.1

3.0

0.4

0.0

0.0

SCA

SEA

BA1

BA2

8.8

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.1

0.0

0.0

0.1

3.1

0.5

0.0

0.0

SCA

SEA

BA1

BA2

0.0

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

9.3

SCA

SEA

BA1

BA2

0.9

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

7.4

24.5

0.0

0.0

0.0

0.0

9.4

SCA

SEA

BA1

BA2

0.2

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.1

4.7

8.1

0.1

0.4

0.0

0.0

8.2

3+18.65

幅
　
杭

幅
　

杭

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

8.6

R6 次回

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

3.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

8.4

R6 次回

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

42.8

R6 次回

0.0

7.2

24.5

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.9

R6 次回

SCA

SEA

BA1

BA2

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL 9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21.7

5.6

0.0

0.0

BC.2

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

R6 次回

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

R6 次回

0.1

4.5

8.1

0.1

0.0

0.4

0.0

7.9

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

R6 次回

10.1

21.7

21.7

21.7
L型側溝モルタルすりつけ

PU'3-300A(次回施工)

L=3.35m

SEA 0.3×3.35=1.0m3
RA3 0.2×3.35=0.7m3

平
均
0
.
29
m

302

3600

3700

DL=175.00

FH=178.70

GH=179.82

NO.2

DL=180.00

FH=

GH=186.30

NO.3

182.16

DL=180.00

DL=180.00DL=180.00

FH=185.61

GH=183.61

BC.2

FH=

GH=

3+15.0

184.86

DL=180.00

FH=

GH=183.51

NO.4

185.76

6林道工第5号　品木沢森林作業道開設第１期工事

NO.4
BC.2

3+15.0
NO.3
NO.2
EC.1

魚　沼　市

15

村
町

市
郡

新潟県

まで
からNo.

番葉中

km/h

設計者審査者縮　　尺

施 工 地

名　　称

施工主体年　　度

設計速度級級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

魚沼

No.

令和6年度

横断面図②

品木沢
森林作業道

514

葎沢 　地内
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A1 1/100,A3 1/200

DL=180.00

FH=186.66

GH=183.35

NO.4+5.000

3000

1:1.2

3000

1:1.2

1:1.2

3000

1:0.8

1:1.2

3000300

1:0.8

1:1.2

3000300

1:0.8

600

600

600

600

600

砂
防
指
定

砂
防
指
定

250
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250300 250

250250

250250
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300
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SEA

BA1

BA2

0.0

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

8.3

24.5

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

SCA
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BA1

BA2

0.2

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.1

3.5

2.7

0.1

0.0

0.0

0.0

5.9

SCA

SEA

BA1

BA2

7.5

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

1.1

0.1

0.0

4.2

0.0

0.0

3.3

SCA

SEA

BA1

BA2
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RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

1.0

0.3

0.0

4.1

0.0

0.0

4.1

SCA

SEA

BA1

BA2

3.1

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

2.2

1.8

0.0

2.6

0.0

0.0

6.5

2.9 m3

1.7 m3

集水桝

幅
　
杭

幅
　

杭

0.7 m3

0.4 m3

U-300B

SEA計　3.6m3
RA3計　2.1m3

0.0

8.1

24.5

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

R6 次回

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.9

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

6.6

R6 次回

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

0.3

0.9

0.0

0.8

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

6.6

R6 次回

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

0.3

0.9

0.0

1.9

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

2.5

R6 次回

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

0.3

0.6

0.1

3.3

2.7

0.1

0.0

0.0

0.0

5.6

0.2

R6 次回

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

(令和6年施工)

DL=185.00

FH=188.49

GH=187.78

SP.2

DL=187.00

FH=

GH=190.05

NO.5

189.37

DL=188.00

FH=

GH=191.42

EC.2

191.38

DL=191.00

FH=

GH=193.92

NO.6

192.97

6林道工第5号　品木沢森林作業道開設第１期工事

NO.6
EC.2
NO.5
SP.2

NO.4+5.000

魚　沼　市

15

村
町

市
郡

新潟県

まで
からNo.

番葉中

km/h

設計者審査者縮　　尺

施 工 地

名　　称

施工主体年　　度

設計速度級級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

魚沼

No.

令和6年度

横断面図③

品木沢
森林作業道

614

葎沢 　地内
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A1 1/100,A3 1/200

(水平控え)

1:0.3

1:0.3

1:0.5

1:0.31:0.5

1:0.5

DL=193.00

FH=

GH=196.31

BC.3

196.07

3000300

1:0.8

3000300

1:0.8

1:1.2

3000300

1:0.8

3000 300300

1:0.8

1:1.2

3000 300

1:1.2

2.000

250

250

250 250

250250

250250

1000

1:0.5

DL=193.00

FH=

GH=

6+15.0

195.67

1:1.2

FH=

GH=

197.30

7+4.05

DL=193.00

3000300 550250250

3000300 550250250

650

650

800 800

1600

1:0.3

2590300

0.61(SCA)

1.65(SCA)

0.26

0.66

4.47

2.32

3.86

2.70(BA1-2)
1.00(SCA-1)

4.15(BA2-2)

0.75

1.32(砕石)

0.43(BA1)

2.15

3.91(BA2)

4.24(BA2)

1.06(SCA-2)

3.65(BA2-1)

1:0.8

1:0.8

650

650

1.31(砕石)

1.37(砕石)

基礎工(令和7年施工)

SCA

SEA

BA1

BA2
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RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

0.0

0.0

0.3

0.0

4.5

0.0

0.0
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0.0
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左BL

右BL

0.0

0.0

0.0
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5.9

0.0

0.0
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起点側

起点側

幅
　
杭

幅
　

杭

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.9

R6 次回
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0.0

0.0

0.0
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0.0

0.0
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0.0

0.1
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0.0
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0.0

0.0

0.0
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R6 次回
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0.0

0.0

0.0

0.0
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0.0

0.0
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0.0

0.0

0.0
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0.0

0.0

0.0

3.6

R6 次回

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0
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0.0

1.0

5.3

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

R6 次回
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0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.6

R6 次回

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

0.0

1.3

RA2 0.9 0.9 0.0

RA2 1.7 1.7 0.0

SCA

SEA

BA1

BA2

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL 0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

0.3

0.0

0.0

16.2

終点側

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.9

R6 次回

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

0.0

1.3

RA2 0.4 0.4 0.0

SCA

SEA

BA1

BA2

RA3

左CL

右CL

左BL

右BL

3.9

0.0

1.5

0.3

0.0

0.0

3.4

0.0

2.0

終点側

0.0

1.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

3.4

R6 次回

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.3

0.5

RA2 0.4 0.4 0.0

DL=193.00

FH=

GH=196.37

NO.7

196.57

DL=195.00

FH=

GH=198.25

SP.3

197.77

DL=196.00

FH=

GH=199.37

BC.4

199.47

DL=196.00

FH=

GH=198.46

NO.8

200.18
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品木沢
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S=1:20 S=1:20

S=1:20

グレーチング蓋 2枚1組

【KU-240～800】

流れ方向

流れ方向

本体部

渡しアングル

W2

L2(有効長)

L1(全長)

底部アングル(浮上抑止)

W1

W3

H
h

P

上部補強アングル
接続部

W1

基本寸法

呼称

規格値

許容範囲 許容範囲 基本寸法基本寸法

H

240

300

400

500

231～249

288～312

384～416

480～520

300

375

500

500

288～312

360～390

480～520

480～520

2040

2040

2040

2000

KU-240

KU-300

KU-400

KU-500

注１．寸法の許容差は、Ｗ１,Ｈは±４％、Ｌ２は－０、＋４％とし、その他は参考値とします。

注２．角型Ｕ字溝は可とう性ですので、積み重ねや埋戻しによる側圧等によって規格寸法に若干の誤差が生じます。

注３．アングル類はすべてZAM（高耐食溶融めっき鋼板）製です。

注５．接続には止水パッキンを使用します。

注４．取付けボルトは溶融亜鉛めっきボルトです。

注６．参考に示した質量には、アングル類の質量を含んでいます。

注７．規格については予告なく変更することがあります。

W2

参考値

単位：ｍｍ

L1hW3
許容範囲

L2
P

断面積

（m ）2

質量

(kg/枚)

2040～2121

2000～2080

2040～2121

2040～2121

300 130.072218025 50650

380 21.50.113220030 80750

480 270.200220030 80900

600 450.250230050 1251100

敷モルタル

基礎クラッシャーラン φ40

U-300B

U　型　側　溝 L　型　側　溝

敷モルタル

基礎クラッシャーラン φ40

PL2-B250A

PU3'-300A
(横断用)

SG2-300

グレーチング蓋

(横断用)

PU3'-500A
(横断用) SG2-500

ベンチフリュームボックス

BFBOX-500

集 水 桝 工

M2 (B700-L700-H700)M1 (B900-L900-H900)

基礎クラッシャーラン
φ40

基礎クラッシャーラン
φ40

正 面 図側 面 図

角 型 U 字 溝

KU-300

平 面 図

敷モルタル

基礎クラッシャーラン φ40

PU3-300A PC4-300

コンクリート蓋

乗入タイプ

敷モルタル

基礎コンクリート18-8-25　

基礎クラッシャーラン φ40 敷モルタル

基礎コンクリート18-8-25　

基礎クラッシャーラン φ40

BFBOX-300

30065 65

3
00

6
0

3
0

1
00

100 300 100

500

250 100

10
0

350 50

400

9
95

5
5
～
7
5

400～600

S=1:20

150 700 150

1000

11
0
0

1100

1
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00

1
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0

10
0
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150 700 150
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1100

70
0

15
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8
5
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1
5
0

5050

300110 110

9
5

30
0

7
0

3
0

1
00

9
5

5
0
0

412

360100 100

560

10
0 3
0

109 302 109

60
3
35

7
0

1
0
0

123 504 123

8
0

54
5

80

3
0

10
0

1
0
0

65 300 65

430

80
30
0

1
0
0
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0

8
0

3
0

1
50

400

630

1
0
0 3
0

1
50

1
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9
00
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0

1
2
00

150900150

1200

150150 900

1200

1300

1
3
00

9
0

9
0
0

1
50

1
14
0

15
0

1300

5050

60 60

1
5
5

2
08
0

1
0
5

660

460

360

540

640

840

敷モルタル

均しコンクリート18-8-25

基礎クラッシャーラン φ40

70 500 70

640

敷モルタル

均しコンクリート18-8-25

基礎クラッシャーラン φ40

610

840

6
2
0

10
0

4
2
0

1
0
0
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構造図①

品木沢
森林作業道

814

葎沢 　地内

図示

荷重条件：一般車両（q=10.0kN/m2）

次回施工

次回施工

次回施工

R6基面整正 NO.1+8.0～NO.3+15.0 = L47.5m

0.50×47.5 = 23.75 R6基面整正 0.56×8.0 = 4.48

R6基面整正 0.63×18.0 = 11.34

R6基面整正 0.84×6.8 = 5.71

R6基面整正 1.30×1.30 = 1.69

R6基面整正 1.10×1.10= 1.2（SP.2付近）



S=1:100

基盤排水層

側面図

車道側

基礎クラッシッシャーランRC-40

端末部補助支柱(STK400)

φ114.3×4.5

φ114.3×4.5φ114.3×4.5

ケ－ブル

3×7 G/O φ18

中間支柱(STK400)

φ114.3×4.5

端末補助支柱(STK400) 索端金具

φ25×800

端末支柱(STK400)

コンクリ－ト

σck=18N/mm

PL-6×150×1250

(SS400)

外筒 φ127.0×4.5×1400

φ114.3×4.5×1140

基礎クラッシッシャーランRC-40

路側用ガードケーブル(C種)

Gc-C4-6E

3200

3
1
0

4
2
0

φ114.3

1
0

中間支柱
(土中建込み)

φ114.3

1
14
0

4
0
0

端末支柱

（砕石）

S=1:20

S=1:20
1
40
0

2
14
0

50
1
3
0

1
30

43
0

1
0
00

600

2
0
0

800

100 100

7
40

4
0
0

1
14
0

100 3000 100

支柱間隔 6000 1500

7
4
0

40
0

1
1
4
0

6

100

1250 700

1
0
0
0

2
0
0

40
0

4
20

※曲線半径(R) … R50未満の支柱間隔は3mとなる

※冬季間、中間支柱は撤去するため支柱間隔は6mを標準とする。

2
0

4.5

31
0

30

(STK400又はSS400)

間隔保持材 S=1:10 ピン(SS400) S=1:10

ブラケット詳細図 S=1:10

φ15

積雪ランク3～5

φ60.5×3.2

着脱支柱取合 S=1:10 蓋　外筒詳細図 S=1:10

ショートリングチェイン

吸出し防止材

4
0

1
3
0

1
3
0

1
2
0

3314930

212

4
20

4
0

30
0

8
0

φ127

φ114.3

10
4
0
0

1
40
0
(4
2
0)

φ127

4
.
5

50

φ114.3

φ140

20

50
5
0

1
3
0

1
3
0

3
60

蓋 外筒

( )内は端末補助支柱用を示す

砕石層

3000

1:1.2

600250300

NO.4

ｌ=3700

L=7250

l＝1/2L

5
00

断　面　図

S=1:200

NO.4+5.000

LBC.2

NO.4

BC.2

平　面　図

砕石層

上面面積 A=13.2m2

下面面積 A=21.6m2

砕石量

V=(13.2+21.6)/2×0.5=8.7m3

吸出し防止材

A=13.2+14.8×0.78=24.7m2
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次回施工（起点側端末支柱のみR6施工）

R6基面整正 0.80×3.20= 2.6



1325 1325 1429 3117 754 1325 600 725 699

10600 994

11594
DL=190.00

(4@2650)

193.250

192.200

195.746

197.377

194.000

194.900

192.200

192.800

192.500

193.100

196.146

196.988

埋戻し線

水平控線

ジオセル A=78.6m2

A=73.3m2砕石層

（面積はすべて鉛直投影でCADによるデジタル計測とする。）

A= 1.6m2コンクリート層

クラック抑制材　     L=10.6m(天端計画長)

A= 2.1m2天端調整コンクリート

吸出し防止材　       L=11.3m(展開計画長)

196.647

S=1:50正面展開図

2216 1714 297 1714 1160 189 1160 1328 193 1328

11299

NO.7 NO.7
+1.8

9
BC.3NO.6

+15.
0

NO.7
+4.0

5

S=1:50標準断面図

すり付け工(植生土のう)

起点側

A=(2.50×1.25)/2=1.56㎡

N=1.56×27袋=42.1

 =42袋

すり付け工(盛土工)

終点側

2
4
77

2
4
96

0.76m

1.07m

3.00m 3.00m3.00m 3.00m※R50未満の支中間隔は3mとなる

Gc-C4-6E(3E)

0.91m

BC.3

NO.7

SP.3

BC.4

NO.8

EC
.4

BC
.5

NO
.9

IP.4

IP.3

LBC.4

194.351

KT.4

KT.5

R=
∞

R=1
2 N

O.6
+17

.22

BC.
3

R=
∞

R=1
2 N

O.6
+17

.22

EC.
4

ジ
オ
セ
ル
積
擁
壁
工

S=1:200位　置　図

Gcの位置はジオセル肩

への投影位置である。
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品木沢
森林作業道

1014

葎沢 　地内

図示

数　量単位規　　格

数 量 表

項 目

直高面積壁面工 m2 82.5

3セルタイプL2650×B800
ジオセル

枚 207

セル用留め具 個 1449

ネット入り長繊維不織布t=3mmクラック抑制材 m2 22.3

RC-40砕　石 70m3

□20×300樹脂アンカーピン 本 80

テンサーRE-1　相当 m2 53.2

18N/mm2コンクリート 1.4m3

18N/mm2天端調整コンクリート 1.6m3

本 242

水平排水材（面状系）(W=200mm,t=15mm)裏面排水材 m 23.4

積雪対策工

□30×550樹脂製杭

ネット入り長繊維不織布t=3mm吸出し防止材 m2 19.0

※不織布は再生PET品とする。

特記事項

盛土材料

基礎地盤

排水工

安全管理

ジオセル相互接続部

樹脂製杭

ジオセル表面シート

・セル内の締固め密度管理は、乾燥密度で管理する場合は、

  最大乾燥密度の90％（路体）以上を満足すること

・セル外の締固め密度管理は、発注機関で定める基準値を

  満足すること

・ジオセル擁壁基礎地盤の支持力確認を行うこと

　ジオセル必要地盤反力　q = 131.92 kN/㎡以上

・設計条件通りの地層が掘削時に確認できない場合、支持力確認で

  必要反力が確保できない場合は、置換え、地盤改良、ジオセル

  マットレス工などで適切な処置が施された地盤とすること

・適切な排水処理を施すこと

・予期せぬ湧水が確認された場合は、速やかに排水対策を行うこと

・施工中は、仮排水工を設けるなどジオセル擁壁部へ水を導かない

　ように排水処理を行うこと

・安全管理は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などに

  遵守すること

・公的機関で接続部の試験を実施している製品とする

・ジオセル製品の接続強度は、製品の溶着強度と同等以上とし

　2130Ｎ/15ｃｍ以上とする

・エンボス加工の表面シートで耐候性を考慮し、色を黒とする

・摩擦補助のため打設すること。(安定計算では考慮しない）

・配置図に示す本数を打設すること。

・壁面の連続性および一体化を促進することを目的とする。

※壁面工、裏面排水材、不織布、積雪対策工5%、砕石20%、

コンクリート12%のロス含む。

凡  例

ジオセル

形  状 種  別

砕 石 層

樹脂製杭

コンクリート層

天端調整コンクリート

吸出し防止材

1:0.8

1:0.5

1:0.3

300 250 3000 250 650

4
5
00

調
整
高

800

3
0
0以

上

充填材：砕石

RC-40

ジオセル

3セル2列タイプ

800

1600

1000

(水平控え)

クラック抑制材(L=2.0m)

ネット入り長繊維不織布t=3mm

樹脂アンカーピン(2本/m)

吸出し防止材(L=1.6m)

ネット入り長繊維不織布t=3mm

樹脂アンカーピン(1本/m)

樹脂製杭

天端調整コンクリート

充填材：コンクリート

※支持地盤は、調査および試験を行い、構造計算書の支持力を満足すること。

埋戻し(RC-40)

埋戻し(発生土)

基面整正 A=11.299×1.6＝18.1m2



積雪対策工計画図

S=1:50正面展開図

DL=190.00

193.250

192.200

195.746

197.377

194.000

194.900

192.200

192.800

192.500

193.100

196.146

196.647

196.988

NO.7 NO.7
+1.8

9
BC.3NO.6

+15.
0

NO.7
+4.0

5

S=1:50標準断面図

埋戻し線

水平控線

S=1:50正面展開図 S=1:50標準断面図

2216 1714 297 1714 1160 189 1160 1328 193 1328

11299

1325 1325 1429 3117 754 1325 600 725 699

10600 994

11594
DL=190.00

(4@2650)

193.250

192.200

195.746

197.377

194.000

194.900

192.200

192.800

192.500

193.100

196.146

196.647

196.988

NO.7 NO.7
+1.8

9
BC.3NO.6

+15.
0

NO.7
+4.0

5

埋戻し線

水平控線

A=36.7m2積雪対策工

（面積はすべて鉛直投影でCADによるデジタル計測とする。）

設置延長　　　　L=11.3m

2216 1714 297 1714 1160 189 1160 1328 193 1328

11299

2650

2
.
3

3
.
6

4
.
2 4
.5

3
.
0

裏面排水材 総延長　L=19.9m

2
.
3
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図示

1:0.8

1:0.5

(水平控え)

1:0.3

凡  例

ジオセル

形  状 種  別

裏面排水材

裏面排水材：水平排水材（面状系）

(W=200mm,t=15mm) @2.650m

300 250 3000 250 650

4
5
00

調
整

高

800

3
0
0以

上

800

1600

1000

1:0.8

1:0.5

300 250 3000 250

45
0
0

調
整
高

800

30
0
以
上

800

1600

1000

(水平控え)

1:0.3

積雪対策工

テンサーRE-1　相当

300

樹脂アンカーピン(4本/m)

800

凡  例

ジオセル

形  状 種  別

積雪対策工



6林道工第5号　品木沢森林作業道開設第１期工事

魚　沼　市

15

村
町

市
郡

新潟県

まで
からNo.

番葉中

km/h

設計者審査者縮　　尺

施 工 地

名　　称

施工主体年　　度

設計速度級級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

魚沼

No.

令和6年度

品木沢
森林作業道

1214

葎沢 　地内

図示

ジオセル積擁壁部材
詳細図

ジオセル形状図

（エンボス加工,ブラック）

前面側シート

土砂,砕石等

1
5
0

2650

8
00

(3
セ
ル
)

ジオセル相互接合部詳細

ビス止め

3個/箇所(φ5L16)

溶着部の目合を重ねてビス止めする。

B部

ビス止めφ5L16

前面シート（3個/箇所）

2650 2650

ビス止め

2個/箇所(φ5L16) 背面シート（2個/箇所）

A部

前面側

平　面　図

背面側

背面シート

前面シート

断　面　図

天端調整コンクリート詳細図 S=1:50

1:0.3

750

天端調整コンクリート

ジオセル

10
0
㎜
以
上

前面シート　留め具取付図

A部 B部

背面シート　留め具取付図

前面側

背面側

前面側

背面側

樹脂製杭打設詳細図 S=1:30

正　面　図 平　面　図

前　面　側

2650

4
50

3段
以
上
は

ア
ン

カ
ー
が

必
要

A A

A-A平面

鉄筋D10など

ジオセル展開補助枠(参考) S=1:30

溶接など接続加工

150 7@330=2310 150

2610

13
0

2@
27

0=
54

0

13
0

80
0

14
0

注意）補助枠は、現地にて準備するものとする。

(D10鉄筋を使用した場合)

S=1:1セル用留め具
材質：高密度ポリエチレン

30
1
2

φ
2
0

1
2

20 5

φ
2
0

5
20

φ20

30

S=1:5樹脂アンカーピン

直径約20mm

材質：ポリプロピレン（再生品）

2
0

300

樹脂製杭 S=1:5

55030

3
0

材質：ポリプロピレン（再生品）



床掘　(SEA) 0.7 ×12.0=8.4m3
埋戻し(RA3) 0.4 ×12.0=4.8m3(改良土)
基面整正　　0.66×12.0=7.9m2

DL=173.00

GH=174.69

FH=174.69

県道取付け部
（国道352号）

道路幅員 7.30ｍ

3.65ｍ

0.52ｍ10.00ｍ

2.50%

12.01%

3.9%

12.010%

12.010%

0.000%

1:
1.
5

10.19ｍ

DL=173.00

FH=

GH=175.84

BC.1

174.97

NO.1横断側溝

駐車帯構造

水路(品木沢) (1
:1
.0
)

1:1.0

R=0.8
R=1

R=1

R=1

0.67m 0.67m

67
°
35
′
01
″

AS

表　層　t=15cm コンクリート

路盤工　t=26cm ARC Φ40

表　　層  5 密粒度アスコン(新20FH) t=5cm

基　　層  2 粗粒度アスコン(20) t=5cm

上層路盤  粒度調整砕石(Φ40mm以下) t=12cm

路 床 土  改良土(設計CBR=8%以上)

国道352号林道品木沢線
官
民
境
界

官
民
境
界

▽174.97

▽174.80

▽174.80

表　層　t=15cm コンクリート

張りコンクリート　t=10cm

駐車帯 W=3.8～9.6m

500 500

PU3'-500A
(横断用)
L=3.4m

筆界線

1.20

車道部 W=3.0m(全幅4.86m)

7
0

300

2300

5
0

750 1000

2000

路盤工　t=26cm ARC Φ40

路 床 土  改良土(設計CBR=8%以上)

0.60ｍ 0.60m

停止線
W=0.3m L=3.2m

PU3'500A
172.90

173.13

173.19

173.77

174.28

174.70

176.06
176.26

177.57

175.46

175.57

175.62

U300

G

横
断
側
溝入

替
え

PU3'-300A(横
断
用
) L=12.0m

平　面　図 S=1:250 断　面　図

品
木
沢

level

S=1:50

S=1:50

S=1:50

舗
装
仮
復
旧
 L=11.5m

舗
装
本復

旧
 L=12.1m

国道舗装

仮復旧面積
A=0.67×11.5=7.7㎡

本復旧面積
A=(3.65+4.00)/2×(11.5+0.3)+3.55×0.3=46.2㎡

交差点隅切り S=1:250

舗装版切断工
L=3.65+3.55+12.1=19.3m

区
画
線
復
旧
 L=12.1m

舗装版切断工
L=11.5+0.67+0.67=12.84≒12.8m道

国
道
352号

水

BC.1

NO.1

SP.1

N
O
.
1+
1
0
.
0
0
0

IP.1

K.1
174.642

R=40  NO.0+6.76  BC.1

R=∞

R=∞

R=
40  

NO.1
+19

.82 
 EC.

1

NO.0

BC.1

NO.0

612-3

612-1

532-1

532-4

道
水

道
路
幅
員

舗
装
復
旧
幅
員

FH=177.10
0+8.00

FH=176.54

FH=176.90

FH=176.00

FH=175.40

FH=174.80

FH=174.84

FH=174.97

FH=175.60

FH=176.14

FH=174.68

(橋)

3.
55
m

4.
00
m

3.00

32502575 3575

9400

8
35
0

7.
3

7.
1

7.
1

10
.1
9

3.
65
m

S=1:20

S=1:20

U　型　側　溝

PU3'-300A
(横断用)

SG2-300

グレーチング蓋

(横断用)

PU3'-500A
(横断用)

敷モルタル

基礎コンクリート18-8-25　

基礎クラッシャーラン φ40 敷モルタル

基礎コンクリート18-8-25　

基礎クラッシャーラン φ40

SG2-500

国道舗装復旧

9
9
5

55
～
7
5

400～600

1
0
0 30

109 302 109

60
33
5

70

123 504 123

8
0

5
4
5

80

3
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

本復旧仮復旧

基　　層  2 粗粒度アスコン(20) t=5cm

上層路盤  粒度調整砕石(Φ40mm以下) t=12cm

路 床 土  改良土(設計CBR=8%以上)

表　　層  5 密粒度アスコン(新20FH) t=5cm

上層路盤  粒度調整砕石(Φ40mm以下) t=17cm

下層路盤  ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(Φ400mm以下) t=20cm

路 床 土  改良土(設計CBR=8%以上)

仮 表 層  2 粗粒度アスコン(20) t=5cm

3 交通量区分N5

下層路盤  ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(Φ400mm以下) t=20cm

下層路盤  ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(Φ40mm以下) t=20cm

660

460

360

540

640

840

6林道工第5号　品木沢森林作業道開設第１期工事

魚　沼　市

15

村
町

市
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まで
からNo.

番葉中

km/h

設計者審査者縮　　尺

施 工 地

名　　称

施工主体年　　度

設計速度級級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

魚沼

No.

令和6年度

R352接続詳細図

品木沢
森林作業道

1314

葎沢 　地内

図示

次回施工
次回施工

国道352号本復旧時
（舗装剥ぎ取り等）

横断水路施工時
（路床掘削等）

区画線

PU3'-300A

BH0.45級

架線位置（参考）

BH0.13級

5
.
90
m

2.80m



17
5.
84

17
2.
90

17
3.
13

17
3.
19

17
3.
77

17
4.
28

17
4.
70

17
6.
06

17
6.
26

17
7.
57

17
5.
46

17
5.
57

17
5.
62

17
5.
62

17
5.
70

17
5.
77

17
5.
72

17
5.
88

17
5.
65

17
5.
58

17
5.
78

17
5.
80

17
5.
74

17
5.
70

〇敷砂利　t=30cm

　　　　1,000m2×0.30=300m3

1:1.8

1:1.8

U300

G

国道352号

φ
10
0

φ
80

φ80

φ
80

φ
80

φ
80

φ
80

φ
80

BC.1

NO.1

SP.1

NO.1+10.000

EC.1
NO.2

NO.3

NO.4+5.000

IP
.1

NO.4

LNO.3

BC.2

KT
.1

18
0.
11
7

KT
.2

18
2.
74
7

17
4.
64
2

K.
1

180

R=40  NO.0+6.76  BC.1

R=∞

R=∞R=40  NO.1+19.82  EC.1

R=∞

R=40  NO.3+19.17  BC.2

NO.0

残土仮置き　H=3.0m

V=600ｍ3程度

28.0

1
3
.
0

農地表土仮置き H=2.0～2.5m

V=300m3程度

伐採木仮置き場

土木シート A=1,000㎡

6林道工第5号　品木沢森林作業道開設第１期工事

魚　沼　市

15

村
町

市
郡

新潟県

まで
からNo.

番葉中

km/h

設計者審査者縮　　尺

施 工 地

名　　称

施工主体年　　度

設計速度級級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

魚沼

No.

令和6年度

仮設計画図

品木沢
森林作業道

1414

葎沢 　地内

1：150

仮 設 計 画 図 S = 1 : 1 5 0

〇敷鉄板　A=158.04m2

〇施工ヤード　表土剥ぎ取り　A=0.10ha(t=20cm ※)
※：想定厚のため、剥ぎ取り前に試掘により確認すること（共通仮設費〈率分〉に含むものとする。）

〇土工用マット敷設　A=1,000m2


