
　

　

　

同報波

同報波

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

屋外拡声子局（７局）

　

　

　

再送信波

再送信波

再送信波

同報波

　同報波

Ethernet

接点・同軸等

凡例

撤去更新

既設

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

60MHz帯

屋外拡声子局装置

外部接続箱

戸別受信機

60MHz帯

屋外拡声子局装置

外部接続箱

戸別受信機

中子沢再送信子局

　

60MHz帯

中継無線装置

直流電源装置

中継局舎

発動発電機

小出中継局

須原中継局

60MHz帯

中継無線装置

直流電源装置

中継局舎

発動発電機

長屋再送信子局

下折立再送信子局

小庭名再送信子局

同報波

　

　

同報波

　

中継波

　

屋外拡声子局（２９局）

屋外拡声子局（１局）

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

屋外拡声子局（５局）

　

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

屋外拡声子局（２局）

再送信波

戸別受信機

屋外拡声子局（７１局）

60MHz帯

屋外拡声子局装置

外部接続箱

屋外拡声子局(２局）

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

末沢再送信子局

　

　
再送信波

同報波

60MHz帯

屋外拡声子局装置

外部接続箱

屋外拡声子局（２局）

60MHz帯

再送信子局装置

外部接続箱

外山再送信子局

　

同報無線

自動起動装置

専用小型受信機

＊ＬＧＷＡＮ

衛星アンテナ

同報無線

操作卓

地図表示ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ

60MHz帯

無線送受信装置

（中継所向）

庁内非常用発電機 直流電源装置

無停電電源装置

DC

AC

本庁舎

60MHz帯

屋外拡声子局装置

外部接続箱

屋外拡声子局（１局）
十日町

無停電電源装置

スピーカケーブル

　同報波

屋外拡声子局（有線１局）

南部工業団地

屋外拡声子局装置

屋外SPDボックス 60MHz帯

屋外拡声子局装置

外部接続箱

屋外拡声子局（１局）

明神

無停電電源装置

スピーカケーブル

屋外拡声子局（有線１局）

下稲倉

屋外拡声子局装置

屋外SPDボックス

再送信波

戸別受信機

戸別受信機

戸別受信機

戸別受信機

　再送信波

撤去更新対象（内７局）

撤去更新対象（３局）

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号Ｎ．Ｓ

工事番号

新潟県　魚沼市

1

システム系統図　更新

６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事



魚
沼
市
立
堀
之
内
中
学
校

R17

文

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（131°）

（SS60-77°）

GL

11
00
0

引留金物

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

接地棒

空中線(3素子八木型)

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

接地棒

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（F30）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2

EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E

EM-CE2.0mm2-2C｝

｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

既設撤去･更新

既設流用

（SS60-272°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設流用

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：1  堀之内中学校子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

新潟県　魚沼市

2

屋外拡声子局更新　標準図

６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(1  堀之内中学校子局)



新
潟
県
立
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

JR越後堀之内

R17

八幡町

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（127°）

（SS60-25°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

（SS60-202°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

既設流用

既設撤去･更新

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：2  堀之内子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

新潟県　魚沼市

3

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。 ６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(2  堀之内子局)



魚
沼
市
立
堀
之
内
小
学
校

R17

魚
沼
市
役
所

旧
堀
之
内
庁
舎

堀
之
内
公
民
館

文

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（130°）

（SS60-65°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

（SS60-227°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

既設流用

既設撤去･更新

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：4  堀之内小学校子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

新潟県　魚沼市

4

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。 ６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(4  堀之内小学校子局)



龍泉寺

破間川

関越自動車道  E17

下倉集会所

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（203°）

（SS60-37°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

（SS60-218°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

既設流用

既設撤去･更新

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：7  下倉子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

新潟県　魚沼市

5

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。 ６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(7  下倉子局)



立桜又研修センター

関
越
自
動
車
道

堀
之
内
料
金
所

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（145°）

（SS60-96°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

（SS60-246°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

既設流用

既設撤去･更新

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：10  立桜又子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

新潟県　魚沼市

6

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。 ６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(10  立桜又子局)



舟山農事集会所

松尾神社

農業集落排水
船山地区処理場

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（358°） （SS60-4°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

（SS60-242°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

既設流用

既設撤去･更新

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：17  舟山子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

7

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。

新潟県　魚沼市

６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(17  舟山子局)



魚沼市立小出中学校

文

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（309°）

（SS60-134°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

（SS60-291°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

既設流用

既設撤去･更新

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：32  古新田子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

8

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。

新潟県　魚沼市

６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(32  古新田子局)

100884
テキスト ボックス
(35　古新田子局）



魚沼市立広神西小学校

R352

文

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（208°）

（SS60-13°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

EM-CE2.0mm2-2C

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

【外部接続箱】

【屋外子局装置】

EM-8D-2E

ED

EM-IE5.5mm2

EM-CE2.0mm2-2C（F24）

（F24）

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝

屋外子局装置

外部接続箱

※

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

（SS60-168°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

既設撤去･更新

（HIVE16）
配管露出部撤去･更新

W261×D314×H770

W240×D160×H330

引留金物

接地棒

接地棒

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

既設流用

既設撤去･更新

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：55  親柄子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

9

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。

新潟県　魚沼市

６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

10.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

14.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
8.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
2600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ
硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

(55  親柄子局)

100884
テキスト ボックス
(70 親柄子局）



増沢集落開発センター

増沢集落
開発センター

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（341°） （SS60-0°）

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

EM-8D-2E

ED

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

（SS60-179°）

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

組立鋼管柱
既設流用 L-560 既設撤去 ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ,ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ

スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

既設流用

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

増沢集落開発
センターへ

引留金物
既設流用

EM-CE2.0mm2-2C
既設撤去･更新

EM-IE5.5mm2
配管露出部撤去･更新

（HIVE16）

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

壁面配管 架空配線

※

増沢集落開発センター

【屋外子局装置】
既設撤去･更新

【外部接続箱】
既設撤去･更新

（HIVE28）EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C ｝
既設撤去･更新

（F24）
EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝
既設撤去･更新

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝
既設撤去･更新

（F30）
EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝
既設撤去･更新

センター入口壁面設置

※部詳細図　S=1/20

天井

（HIVE28）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝

装置取付板
既設流用

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：16  増沢子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

新潟県　魚沼市

10

屋外拡声子局更新　標準図

スピーカ・空中線撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。 ６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

18.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

22.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
16.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
22.5600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ

硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

硬質ビニル電線管（HIVE28） 24.0 ｍ

メッセンジャーワイヤー（22sq） 5.5 ｍ
スパイラルハンガー（S型） 4 本

(16  増沢子局)
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田中沢口集落開発センター

田河川

R2
52

T.N

スピーカ方向空中線方向

T.N

（37°） （SS60-47°）

（SS60-262°）

既設撤去 ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ
スピーカ

更新 高性能ｽﾋﾟｰｶ

※装置据付高等詳細は別途監督員と協議し決定する。

GL

φ193.0

φ216.3

14
84
0

GL

26
60

φ216.3

鋼管柱内配線

電源引込
1φ100V

ｽﾋﾟｰｶ端子箱

EM-CEE1.25mm2-2C

GL

EM-8D-2E

ED

（3素子八木型）
空中線

屋外拡声子局更新装柱図　S=1/100

屋外拡声子局更新配線系統図

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

既設撤去･更新
既設撤去･更新

既設撤去･更新

組立鋼管柱
既設流用 L-560

高性能ｽﾋﾟｰｶ
(1連 60W)

引留金物

接地棒

接地棒

既設流用

既設流用

11
00
0

空中線(3素子八木型)
既設撤去･更新

田中沢口集落
開発センターへ

引留金物
既設流用

EM-CE2.0mm2-2C
既設撤去･更新

EM-IE5.5mm2
配管露出部撤去･更新

（HIVE16）

壁面配管

※

架空配線

田中沢口集落開発センター
【屋外子局装置】
既設撤去･更新

【外部接続箱】
既設撤去･更新

壁貫通(HIVE28×2) 
既設流用

（F24）
EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝
既設撤去･更新

（F30）EM-CEE1.25mm2-2C
EM-8D-2E ｝
既設撤去･更新

（F30）
EM-IE5.5mm2
EM-CE2.0mm2-2C｝
既設撤去･更新

センター入口壁面設置

※部詳細図　S=1/20

天井

装置取付板
既設流用

図 面 名

業 務 名

縮  　尺

事業者名

図面番号図示

案内図 設置平面図　S=1/500

TN TN

工事番号

屋外拡声子局更新

工事場所：21  田中沢口子局

既設鋼管柱流用

（L-560）

スピーカ・空中線撤去･更新

11

屋外拡声子局更新　標準図

屋外子局装置・外部接続箱撤去･更新

※子局装置が建物設置の場合の配管･配線更新や有線子局の装置更新等は別途監督員と協議し決定する。

新潟県　魚沼市

６魚防第５号

同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事

使 用 機 器・材 料

品　名　（　規　格　） 数 量 単 位

22.5同軸ケーブル（EM-8D-2E）

26.5スピーカケーブル（EM-CEE1.25mm2-2C）
15.5低圧電力用ケーブル（EM-CE2mm2-2C）
26.5600V 絶縁電線（EM-IE5.5mm2）

引留金物（低圧ラックRL-O) ‐

1
2

同軸避雷器（ガス入放電管） 1
空中線（3素子八木型） 1

1

空中線取付金具（3素子用）

外部接続箱 1

外部接続箱取付金具（RABX） 1

屋外子局装置（A/B機能付） 1

1

屋外筺体取付金具（RABX）

2同軸接栓（NP）

シンブル（丸型22mm)

スリムスピーカ（1連　60W） 2

ｍ

ｍ
ｍ
ｍ
個

台
組

台
基

組

組

組

組

組

個

個

組

金属製可とう電線管（F30） 2.0 ｍ

スピーカ取付金具（スリムスピーカ１連用）
スピーカ端子箱

＊図面明記ない箇所は、適切な附属品・バンド・サドル等を用いて

　機器・配管等を固定する事

金属製可とう電線管（F24）

（更新）

‐

3.0 ｍ

硬質ビニル電線管（HIVE16） 4.0 ｍ

電力線取付バンド（IBT-308) 個‐

合成樹脂可とう電線管（MF16） 0.5 ｍ

硬質ビニル電線管（HIVE28） 32.0 ｍ

メッセンジャーワイヤー（22sq） 6.0 ｍ
スパイラルハンガー（S型） 4 本

(21  田中沢口子局)
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