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※法面整形においては、状況に応じて土留め板等を設置し

　河川への土砂崩落を防ぐ対策を講じる。
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　 設 計 者 　

株式会社米山測量設計

標 準 断 面 図 S=1:50

モルタル吹付工

t=10cm

嵩上げコンクリート

埋戻し(モルタル)

崩土除去

300 650 300

※モルタル吹付面については、実施時にて
　浮きや不安定地盤を判断し撤去すること
　とし、掘削土量には計上されていない。

　河川への土砂崩落を防ぐため、必要に応
　じ土留め板等の対策を講じる。
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株式会社米山測量設計

　 設 計 者 　

現場打側溝嵩上げ工

既設現場打ち側溝

差筋・連結筋D13(ctc500)

嵩上げコンクリート

S=1:20

主アンカー φ16 L=400mm

補助アンカー φ9 L=200mm

補助アンカー φ9 L=200mm

水抜パイプ VP-50

菱形金網 φ2mm×50mm目

モルタル吹付工

水抜パイプ VP-50

モルタル吹付工

主アンカー φ16 L=400mm

補助アンカー φ9 L=200mm

菱形金網 φ2mm×50mm目

モルタル吹付工

標準断面図正　面　図 S=1:20

差筋・連結筋 S=1:10

差筋D13(ctc500)

連結筋D13

縞 鋼 板 蓋 S=1:20

表　面裏　面

chPL-6

FB-6×50

RB-13

○差筋 D13@250mm　ピッチ500mm
 
 (63.5-0.1-0.1)/0.50 = 126.6   　　  N=127本

○連結筋 D13@5000mm  オーバーラップ550mm
  
  63.5/(5.00-0.55)×5.00 = 71.3 　　 L=71.3m

水路中心線延長 L=64.5m

64.5/0.60 = 107.5 ≒ 107枚

嵩上げ工延長 L=63.5m

○コンクリート
 
 (0.30×0.35-0.13×0.20)×63.5 = 5.02    V=5.0m3

○型枠
  
  (0.35+0.15)×63.5 = 31.75 　　         A=31.8m2
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0.6 14.8 4.3614.7

14.7 1.1 8.0714.7

3.5 16.5 23.2614.7

16.4 1.4 11.4716.5

16.7 3.0 24.5916.4

3.0 16.7 24.9416.7

16.7 0.7 5.8416.7

16.8 1.1 9.1616.7

17.0 0.7 5.6616.8

8.2 9.0 11.1017.0

8.3 1.7 6.669.0

2.6 8.3 10.588.2

N o . ａ ｃ 面 積ｂ

1

2

3

4

5
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12

13

面 積 小 計 146.43

合 計 146.43

1.7 1.0 1.5 0.74

N o . ａ ｃ 面 積ｂ

1 11.4 1.1 3.7412.3

2 11.3 23.4 17.9112.3

3 22.9 3.6 41.1423.4

4 11.2 1.5 8.4011.3

5 3.5 22.6 39.5422.9

6 21.4 4.3 45.2022.6

7 4.0 21.0 41.9921.4

8 19.8 4.3 41.8821.0

9 11.3 8.8 16.9819.8

10 8.0 3.8 15.198.8

11 8.2 3.4 6.7011.3

12 4.5 4.2 5.958.2

13 0.8 3.9 1.104.5

14 1.2 3.3 1.843.9

15 1.0 3.3 1.633.3

16 1.1 3.6 1.803.3

面 積 小 計 290.99

合 計 290.99
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株式会社米山測量設計

CO

工 事 用 道 路

DL=260.00

GH=264.10

工事用道路(乗り入れ)

○大型土のう必要個数

　1  1.0ｍ2×3.3ｍ ＝ 3.30ｍ3

　　 3.3ｍ3/1.0ｍ3 ≒ 4袋

  2　2.1ｍ2×3.3ｍ ＝ 6.93ｍ3

     6.93ｍ3/1.0ｍ3 ≒ 7袋

 計  4袋+7袋 ＝ 11袋

　　　　　　　　　　　　　　　　　

○敷鉄板　　 1,524mm×3,048mm/枚

　1　3枚

  2  3枚

 計　3枚+3枚 ＝ 6枚　 

2工区

(2.1㎡)(1.0㎡)

1.
3
m

1.
3
m

3.3m3.3m

側　面　図 S=1:100

断　面　図 S=1:50

大型土のう

1100 1100

10
80

3300

敷鉄板 22×5×10
3048

1100

大型土のう　1袋当り容量　1.0ｍ3/袋

G

工事用道路

平　面　図 S=1:200

LSDNO.0

RSDNO.0

2工区

1工区

1 2

3.3m

3.3
m

3.
3m

3.3m
1

2

※法面整形においては、状況に応じて土留め板等を設置し
　河川への土砂崩落を防ぐ対策を講じる。
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