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ＤＤＣ・ＤＧＰ入出力回路図

１．無電圧ａ接点連続入力

（外部配線）

接続ケ―ブル

（リモート盤）

リモートユニット

入出力項目

　受変電盤

備　　考

現場側機器

　自動盤

　　　他

　分電盤

　機側盤

　動力盤

　　　トリップ　５１Ｘ

２．接点入力は，無電圧ａ接点連続のこと。

１．ＫＰ（ＤＣ２４Ｖキープリレー）には，スパークキラー

ＣＸ

２．接点入力は，無電圧ａ接点連続のこと。

　　（ダイオード等）を取付のこと。

１．ＣＸ，ＴＸ（ＤＣ２４Ｖリレー）には，スパークキラー

３．破線部は故障を示す。

回

路
５２ ＯＮ

５２ ５２Ｘ

５２Ｘ

５１Ｘ

　　（ダイオード等）を取付のこと。

１．無電圧ａ接点連続入力

　　　火報

　　　液面上下限

　　　地　　絡　６４

　　　不足電圧　２７

又は

ＣＯＭ ＩＮＩＮ

操

作

手元

ＯＦＦ

遠方

ＣＸ ＴＸ

又は

ＥＭ－ＩＥ０．９　以上

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９φ

CR CR

５２Ｘ ５１Ｘ

ＴＸ

５１

ＤＣ２４Ｖ

発停，状態（・故障）

ＯＦＦ

パルス接点出力

ＯＮ

接点入力

ＣＯＭ ＩＮ

（例）夏／冬

ＲＣＳＣ ＫＰ

　　　遠方／手元

　　　夜／昼

CR CR

ＤＣ２４Ｖ

（例）警報接点

　　　電圧確立　８４

　　　運転状態　５２Ｘ

（例）状態接点

ＫＰ

ＫＰ

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９φ又はＥＭ－ＩＥ０．９　以上

ＣＯＭ ＩＮ

接点入力パルス接点出力

切換出力

ＯＮ

ＯＦＦ

接点入力

状態，故障または警報監視

４～２０ｍＡ

電流出力

アナログ出力

１．出力信号

ＤＣ４～２０ｍＡ

３．最大負荷抵抗

２．出力電圧

４．アイソレーション付

　　　量水器
測温体

Ｐｔ１００Ω，ＪＰｔ１００Ω

－２０～８０℃，５０～２００℃

０～５０℃，－５０～１００℃

（いずれもパルス発信器付）

　　　ガスメ―タ

２．回路電圧，電流

ＤＣ１２Ｖ，１０ｍＡ

１００ｍｓｅｃ以上

以上

３０ｍｓｅｃ

OFF

ON

以上

１． ３０ｍｓｅｃ

　　　熱量計

１．入力信号

３．計測レンジ

２．回路電圧，電流

ＤＣ１Ｖ，１ｍＡ

１．入力信号

３．アイソレーションなし

２．入力インピーダンス

１．入力信号

ＤＣ０～１００ｍＶ

１ＭΩ以上

３．アイソレーションなし

２．入力インピーダンス

ＤＣ４～２０ｍＡ

３００Ω

５２Ｘ ５１Ｘ

（例）電力量計

ＩＮＣＯＭ ＩＮ

以上

１。２５

ＥＭ－ＣＥＥＳ

ＣＯＭ

Ｐｔ１００Ω

以上

ＩＮ

ＥＭ－ＩＥ

１。２５

無電圧単位接点パルス

計量（パルス）入力

接点入力

状態及び故障監視

温度入力

アナログ入力

１。２５

以上

０～１００ｍＶ

変換器

発信器

＋ －

以上

ＥＭ－ＣＥＥＳ

１。２５

＋ －

４～２０ｍＡ

発信器

変換器

＋ －

＋ －

以上

１。２５

電圧入力

アナログ入力

電流入力

アナログ入力

６００Ω

ＤＣ２４Ｖ

ＥＭ－ＩＥ０．９　以上

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９φ ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９φ又はＥＭ－ＩＥ０．９　以上
ＥＭ－ＣＥＥＳ ＥＭ－ＣＥＥＳ


