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魚沼市役所　産業経済部　建設課

令和6年度 工事番号　6魚建消第13号

原虫野

市道原虫野本線削井工事
標準横断面図　S=Free
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舗装打換工　表層⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型　t=5㎝

HIﾌﾗﾝｼﾞ　φ100　N=1個

HIｴﾙﾎﾞ45°　φ100　N=3個

ｷｬｯﾌﾟ止め　φ80　N=1個

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　φ80　N=1個

既
設送

水管
　φ80

HI異径ｿｹｯﾄ　φ100*80　N=1個

廃止送水管　φ80

制御盤設置　N=1基

水中ポンプ　φ100×3段×11kW　N=1基
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削井　掘削径φ400　ケーシング径φ250　D=66m

当該工事（削井）

凡　例

1.井戸・制御盤の正確な位置については現地立会いにおいて決定する。
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床堀 バックホウ

埋戻し バックホウ+タンパ

ポンプ室 本体及び蓋、3540kg

舗装工 t=5cm

路盤工 ARC40、t=20cm

基礎砕石 RC40、t=15cm 1.7*1.4

工種 規格等 算出根拠

3.09*2.79-0.45*π

3.09*2.79-1.5*1.2

3.95*1.2+(3.95+0.62)/2*0.795*2 m3

m3

個 1.0

m2

m2

m3 2.4

単位 数量

8.0

6.8

 8.4

1.22*1.2+3.33/2*0.795*2  4.1

床掘１　3.95m2
床掘２　0.62m2
埋戻１　1.22m2
埋戻２　3.33m2
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ポンプ室構造図 S=Free

道路部標準断面
(B H 掘 削 ,送 水 管 )

平均掘削断面

埋戻し

基面整正

送水管(HIVP-100A)

埋設表示シート(水道管)

山砂(良質土埋戻し)
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うち山砂(良質土)

  V=0.2382m3/m

うち転用土

  V=0.1116m3/m

②粗粒度アスコン　t=50㎜

  V=0.4200m3/m

  V=0.4098m3/m

うちRC-40
  V=0.060m3/m

HIｴﾙﾎﾞ90°　φ100　N=2個

アスファルト再生砕石(ARC-40)　t=200㎜2
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