
側溝工　PU3’-300(横断用)　調書

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

NO.0付近(県道) 12.0 

NO.0+13.64付近 9.0 

計 21.0 ｍ



擁壁工　プレキャスト　法先ブロック　調書

左　　側 右　　側

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

NO.0+2.6～ 10.0 ｍ



消雪工　消雪パイプ　調書

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

NO.0～ 28.0 ｍ NO.0+13.0付近 2.0 ｍ

散水管 送水管



安全施設工　調書

測点・位置 枚 摘　要 測点・位置 枚 摘　要

視覚障害者誘導用ブロック　 区画線 W=15㎝

点状ブロック NO.0付近(県道) 12.6 ｍ

NO.0付近(県道) 2 

300×300 　= 　0.09 ㎡/枚 区画線 W=15㎝

2枚×0.09 　=　 0.2 ㎡ NO.0～

左 14.1 

右 12.7 

線状ブロック

NO.0付近(県道) 40 計 26.8 ｍ

300×300 　= 　0.09 ㎡/枚

2枚×0.09 　=　 3.6 ㎡


