
SV-2503

台数
電 動 機

φ Ｖ kW

工事名称

図面名称

図面番号
年月日

縮 尺

図面サイズ　Ａ１ 図面サイズ　Ａ３

NS NS

台数
電 動 機

φ Ｖ kW

２０ＲＴ　加熱能力増加　灯油焚

能力制御 ON-OFF制御 制御盤(補機動力盤)

(進相ｺﾝﾃﾞｿｻｰ、漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ､補機故障警報ー括端子､排風機連動端子付)

遠方発停コントローラー共

１ ３ 200 1.09冷温水発生機

冷温循環水量:190L/min(12℃→7℃)(50.5℃→50℃)冷却水循環水量:310L/min(38℃→32℃)

ＲＨ－１ 矢崎ＣＨ-Ｖ２０

搬入重量:1000㎏  1140W×1140D×2060H

台数
電 動 機

φ Ｖ kW

衛生設備　機器表(撤去・既設)

ＴＳ－１ 貯湯槽 鋼板製(耐熱エポキシライニング)

寸法：１４００φ×１６００Ｈ（全高２１８０Ｈ）

ＴＥー１ 密閉式膨張タンク

1050kg

AST-215V(2016取替済)

槽容積：３．０ｍ3）

鋼板製

耐圧：３kg/cm2

（納入品スペック）槽容積：２１５Ｌ　有効容量：１０９Ｌ

１

１ 100１

給湯ー次ポンプ

給湯二次ポンプ

ライン形（ステンレス製）

３２φ×８０L/min×５ｍ

ライン形（ステンレス製）

２５φ×２０L/min×５ｍ

１ 100

80W

0.25ＰＷＨ－１

ＰＷＨ－２

SLP32-5.25S

14.2kg

SLP25-5.08S

12.2kg

（設計スペック）槽容積：３５１Ｌ　有効容量：１０９Ｌ

冷却塔 １ ３ 200 0.3

排気フード付（ステンレス製）

片吸込渦巻型(２Ｐ)

防振架台（スプリング方式）

冷温水循環ポンプ

冷却水循環ポンプ 片吸込渦巻型(２Ｐ)

防振架台（スプリング方式）

１

１

３

３

200

200

1.5

1.5

鋼板製(ダイヤフラム方式)ポリプロピレンライニング

槽容積：２７．８Ｌ　有効容量：８．２Ｌ

１密閉式膨張タンク

ファンコイルユニット １ 100１天井カセット型　(フラットパネル)

ＣＴ－１

ＰＣＨ－１

ＰＣＤ－１

ＴＥ－１

ＦＣＵ－３ 57W

２０RT用　カウンターフロー方式

冷凍能力：１２７．６ｋＷ　冷却水量：３０５L/min(38℃→32℃)

４０φ×１９０L/min×２０ｍ

６５φ×３１０L/min×１３ｍ

日立ＥＸＮＯ－６０

矢崎ＫＮ－３００

6.4㎏

35㎏冷房能力：２．４４ｋＷ　暖房能力：３．６ｋＷ　

冷温水循環水量：７L/min

コントロールスイッチ共

ファンコイルユニット ５ １ 100天井カセット型　(フラットパネル)ＦＣＵ－４ 66W 矢崎ＫＮ－４００

44㎏冷房能力：３．７２ｋＷ　暖房能力：４．６５ｋＷ　

コントロールスイッチ共

冷温水循環水量：１１L/min

ファンコイルユニット １ 100９天井カセット型　(フラットパネル)ＦＣＵ－６ 86W 矢崎ＫＮ－６００

53㎏冷房能力：５．２３ｋＷ　暖房能力：７．０ｋＷ　

コントロールスイッチ共

冷温水循環水量：１５L/min

輻射パネル

輻射パネル

３

１

ラジエターバルブ、エアー抜共

ラジエターバルブ、エアー抜共

ダクト挿入型 ＦＥ－５と連動

簡易コロッケ型

鋼板製(Ｈ１２００)

有効容量：２００Ｌ

(通気口、マンホール、フロートＳＷ取付座付)

モーター直結型

電気ヒーター

地下貯油槽

オイルサービスタンク

オイルギャポンプ

１

１

１

１ ３ 200 0.2

土木コンクリート工事共

コンクリート基礎(建築工事)

26㎏

３ 200

ＰＨ－１

ＰＨ－２

ＨＥ－１

ＴＯ－１

ＴＯＳ－１

8.0

有効容量：５０００Ｌ(別図詳細図参照)

５５０×５５０×７００

ＰＯ－１

暖房能力：０．７ｋＷ

暖房能力：１．１ｋＷ

加熱能力：８．０ｋＷ　接続ダクトサイズ：５００×３００

１５Ａ×１０L/min×３．０㎏/cm2

ＰＳ Ｖ４２-２ １０００Ｌ

ＰＳ ＶＬ-２ １７００Ｌ

ＨＥＤ－８－Ｆ３００

防油堤　(建築工事)　Ｈ３００

テラルGPL2-15

32.3㎏

54.9㎏

矢崎ＣＴ-Ｖ２０ＬＮ

運転重量:425㎏  1640φ×2060H

テラルSJ50×40L51.5

57㎏

テラルSJ50×40L51.5-e(2016取替済)

57㎏

１ ３ 200給水加圧ユニット 定圧方式（ステンレス製ポンプ）、交互並列運転

制御盤（進相コンデソサ―、漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ満減水警報、外部一警報括子付）

0.4×2ＰＷＵー１

２５φ×５０Ｌ/min×２０ｍ（MAX１００Ｌ/min）

NX-40LAT252-5.4W

63㎏

１ ３ 200ＢＯー１ 給湯用真空温水ヒーター

最高使用圧：５kg/cm2

燃油量：MAX ３３．８Ｌ/h（灯油）

1.24給湯加熱能力:２９０.７ｋＷ（250，000kcal/h）

２０２４．１１
Ｍ－１

冷凍能力：６６．３ｋＷ　加熱能力：８４．４ｋＷ

※機器仕様はメーカー標準仕様とする。

※アスベスト含有部材が含まれているため、適切処理・処分を行うこと。

※臭化リチウム処理のこと

※アスベスト含有部材が含まれているため、適切処理・処分を行うこと。

（メーカー引き取り処分を想定）

制御盤（故障警報ー括端子､排風機連動端子付、外部一警報括子付）

1320kg(902×2025×1525H)

１ ３ 200 1.09冷温水発生機

冷温循環水量:190L/min(12℃→7℃)(50.5℃→50℃)冷却水循環水量:310L/min(38℃→32℃)

矢崎ＣＨ-Ｋ２０参考

搬入重量:950㎏  1060W×1140D×2010H

２０ＲＴ　灯油焚

冷凍能力：６６．３ｋＷ　加熱能力：８４．４ｋＷ

能力制御 ON-OFF制御 制御盤(補機動力盤)

遠方発停コントローラー共

(進相ｺﾝﾃﾞｿｻｰ、漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ､補機故障警報ー括端子)

燃料消費量：冷凍時6.4L/h　暖房時9.5L/h

１ ３ 200給湯用真空温水ヒーター 昭和鉄工SV-2504ECMK-C参考

1200kg(788×2175×1390H)

0.78

燃油量：MAX ３３．８Ｌ/h（灯油）

給湯加熱能力:２９１ｋＷ（250，000kcal/h）

真空式　灯油焚　給湯１回路

最高使用圧：４９０ｋｐａ　　伝熱面積：６．４９㎡

制御盤（故障警報ー括端子付）・リモコン共

＜給湯設備＞

（新設）

（新設）

＜冷暖房設備＞

（撤去）

（撤去）

ＢＯー１

ＲＨ－１

冷暖房設備　機器表(撤去・既設)衛生・冷暖房設備　機器表(新設)

記　　号 機　器　名　称 機　　器　　仕　　様 備　　　　　考起動方法

記　　号 機　器　名　称 機　　器　　仕　　様 備　　　　　考起動方法

備　　　　　考起動方法機　　器　　仕　　様機　器　名　称記　　号

衛生・冷暖暖房設備　機器表（改修・撤去）

湯之谷デイサービスセンター給湯・冷暖房熱源機更新工事



工事名称

図面名称

図面番号
年月日

縮 尺

図面サイズ　Ａ１ 図面サイズ　Ａ３

２０２４．１１
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機械室 機械室

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

(ｾｯﾄ圧4.0kg/cm3)
25,25 安全弁25

ＧＶ－２０（水抜）

ＧＶ－５０

定水位弁２５

１

ＰＣＨ

１

１

１

１

ＴＷ

ＢＯ

ＴＥ

ＰＣＨ

ＰＷＵ ＴＯＳ

ＴＥ

ＰＯ

１

１

ＴＥ

１

１

１

ＴＳ

O

GLH+4.0m
通気口金具32A(引火防止網付)

32(天井配管)
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O

１

１
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ＰＣＤ

１

１
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O
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25A 25A
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A
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ﾝ
ｸ
ﾘ
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ﾄ
ﾄ
ﾗ
ﾌ
内

(
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
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内

ｺﾝｸﾘｰﾄBOX×600

FJ32 FJ20

15 15

O
1
5

1
5

1
5

1
5

2
0

3
2

ローリー受口65A
(注油口桝450)共

6
5

O

O

6565

65 20

3
2

20

32

20

32

ＴＷ－１

１

１

１

２

１防虫網６５

１

ＦＪ３００Ｌ×２０

ＦＪ３００Ｌ×５０

２

ＰＣＨ－１

２ＦＪ(玉)２５

ＧＶ－２５

15

15

25A

１

25A25A

50 2525,25,25

１

ＴＳ

ＰＣＨ

２

以降1階平面図

以降1階平面図

以降1階平面図

以降1階平面図

O
R O

3
2
A

以降空調系統

給湯配管設備　機械室詳細図

給油配管設備　機械室詳細図

1
0
0
V

1
0
0
V

50V

50V

D-80

75V

50V

50V

7
5
V

7
5
V

50V

100V

50V

7
5
V

50V

雨水枡(600Ｈ)

(空調)

１

１

１

ＣＴ

ＰＣＤ

ＲＨ

(空調)

１

ＰＣＨ

(空調)

ＰＯ

１

１

ＴＥ

１

ＴＯＳ

(空調)

記　号 用　途 管　種

給水管

給湯管(往)

給湯管(還)

塩ビライニング鋼管(VA)

耐熱塩ビライニング鋼管(HVA)

CD

CDR 冷却水配管(還)

冷却水配管(往)
配管用炭素鋼鋼管(白)

CH

CHR

冷温水配管(往)

冷温水配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(白)

O

OR

給油配管(往)

給油配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(黒)

配管凡例

凡　例

既設配管

新設・既設配管接続箇所

新設・撤去配管

１

ＲＨ

１

ＢＯ

ＲＨ－１

(２)ＧＶ１５（既設利用）

ＦＪ１５

ＧＶ１５（既設利用）

ＦＪ１５

ＢＯ－１

(１)

１

ＰＣＨ－２

ＦＪ(玉)３２

２

２

ＧＶ－３２

２

２

ＰＷＵ－１

ＧＶ－４０

ＦＪ(玉)４０

２

ＢＯ－1

温度計

圧力計

２

２

32A 40A

ＧＶ４０

ＧＶ２５

１安全弁２５

１

※安全弁配管既存管接続

※水抜配管既存配管接続

※露出配管の塗装工事

（新設）

（新設）

15

(改修)

(改修)

１

還側配管はﾌﾟﾗｸﾞ止め

15

（新設）

（新設）

40A

40A

（改修）

Ｍ－２湯之谷デイサービスセンター給湯・冷暖房熱源機更新工事

衛生・給油設備　機械室詳細図（改修）

※自動制御設備・・・ボイラー廻りの配線・配管接続替え

＜下記を工事に見込む＞

GV25



ＴＯＳ

(空調)

１

ＰＣＨ

20A

工事名称

図面名称

図面番号
年月日

縮 尺

図面サイズ　Ａ１ 図面サイズ　Ａ３
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(空調)

ＴＥ

ＰＯ

１

１

ＴＥ

１

１

ＰＣＨ

１

１

ＴＳ

１

１

ＣＴ

ＰＣＤ

１

１

ＴＷ

ＰＷＵ
65A

C H R

エアー抜弁15

エアー抜弁15

C
H
R

C H

65A

65A 65A

65A

65A

C D R

CD

6
5
A

6
5
A

GV20

C
D

C
D
R

6
5
A

6
5
A

6
5
A

6
5
A

(衛生)

煙突

機械室 機械室

2
0
A

１

ＲＨ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

(空調)

(空調)

(衛生)

２０２４．１１

1:50 1:100

300φ

300φ

300φ

１

ＲＨ

１

ＢＯ

１

１

１

１

ＴＷ

ＴＳ

ＴＥ

ＰＷＵ

(衛生)

記　号 用　途 管　種

給水管

給湯管(往)

給湯管(還)

塩ビライニング鋼管(VA)

耐熱塩ビライニング鋼管(HVA)

CD

CDR 冷却水配管(還)

冷却水配管(往)
配管用炭素鋼鋼管(白)

CH

CHR

冷温水配管(往)

冷温水配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(白)

O

OR

給油配管(往)

給油配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(黒)

配管凡例

凡　例

既設配管

新設・既設配管接続箇所

新設・撤去配管

150φ(立上り)

65A
CH

１

ＢＯ

ＰＯ－１

単寸ストレーナー２０

ＳＶ(マレアブル１０Ｋ)２０

ＦＪ２０

１

１

１

ＲＨ－１

ＢＶ６５　冷却水系

１

２

温度計

圧力計

２

２

圧力計

ＢＶ６５　冷温水系

温度計

２

２

２

１

ＧＶ－６５

１

１

ＣＴ－１

ＧＶ－２０（補給水）

ＧＶ－２５（ドレン）

ＦＪ３００Ｌ×２０

ＦＪ３００Ｌ×６５

ストレーナー １

２

２

２

１

１

１

※エア抜き配管既存配管接続

※水抜配管既存配管接続（冷温水・冷却水）

※安全弁配管既存管接続

※露出配管の塗装工事

ＧＶ－２０（水抜）冷却水

ＧＶ－２０（水抜）冷温水

ＡＶ１５（エア抜）冷温水

ＧＶ１５（エア抜）冷温水

冷暖房配管設備　機械室詳細図 煙道ダクト設備　機械室詳細図

安全弁２５

１

１

１

２

２ＧＶ－２０（水抜）

ＧＶ－１５（エアー抜）

ＧＶ－６５

ＣＶ６５

ＦＪ(玉)６５

圧力計 １

１

１

１

２

２

ＰＣＤ－１

ＧＶ－２０（水抜）

ＧＶ－１５（エアー抜）

ＧＶ－６５

ＣＶ６５

ＦＪ(玉)６５

圧力計 １

ＰＣＨ－１

GV20 GV20

安全弁25

エアー抜弁15/GV15

排煙濃度計

250φ(立上り)

煙道・断熱新設

煙道・断熱新設

コンクリート基礎増打
1125×200×150H

(新設)

(新設)

(改修)

※自動制御設備・・・補機盤廻りの配線接続替え

＜下記を工事に見込む＞

湯之谷デイサービスセンター給湯・冷暖房熱源機更新工事 Ｍ－３

冷暖暖房設備　機械室詳細図（改修）

101123
四角形

101123
四角形

101123
四角形



工事名称

図面名称

図面番号
年月日

縮 尺

図面サイズ　Ａ１ 図面サイズ　Ａ３

２０２４．１１
Ｍ－４
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6
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7 5 0 4 , 7 5 0

８７

7
,
5
0
0

1
,
5
0
0

6
,
5
0
0

7 5 0 4 , 7 5 0

８７

機械室 機械室

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

(ｾｯﾄ圧4.0kg/cm3)
25,25 安全弁25

ＧＶ－２０（水抜）

ＧＶ－５０

定水位弁２５

１

ＰＣＨ

１

１

１

１

ＴＷ

ＢＯ

ＴＥ

ＰＣＨ

ＰＷＵ ＴＯＳ

ＴＥ

ＰＯ

１

１

ＴＥ

１

１

１

ＴＳ

O

GLH+4.0m
通気口金具32A(引火防止網付)

32(天井配管)

OR
O

１

１

ＣＴ

ＰＣＤ

１

１

ＴＷ

ＰＷＵ

O
R O

O

OR

O
R O

0

0R

１

ＴＯ

(衛生)

40A

3
2
A

4
0
A E
X

2
5
A

3
2
A

GV32

32A

50A 50A

25A 25A

2
5
A

2
5
A

2
5
A

20A

25A

50A

5
0
A

2
5
A

GV25

(衛生)

3
2

2
0

(
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
ﾄ
ﾗ
ﾌ
内

(
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
ﾄ
ﾗ
ﾌ
内

ｺﾝｸﾘｰﾄBOX×600

FJ32 FJ20

15 15

O
1
5

1
5

1
5

1
5

2
0

3
2

ローリー受口65A
(注油口桝450)共

6
5

O

O

6565

65 20

3
2

20

32

20

32

ＴＷ－１

１

１

１

２

１防虫網６５

１

ＦＪ３００Ｌ×２０

ＦＪ３００Ｌ×５０

２

ＰＣＨ－１

２ＦＪ(玉)２５

ＧＶ－２５

15

15

25A

１

25A25A

50 2525,25,25

１

ＴＳ

ＰＣＨ

２

以降1階平面図

以降1階平面図

以降1階平面図

以降1階平面図

O
R O

3
2
A

以降空調系統

給湯配管設備　機械室詳細図

給油配管設備　機械室詳細図

1
0
0
V

1
0
0
V

50V

50V

D-80

75V

50V

50V

7
5
V

7
5
V

50V

100V

50V

7
5
V

50V

雨水枡(600Ｈ)

(空調)

１

１

１

ＣＴ

ＰＣＤ

ＲＨ

(空調)

１

ＰＣＨ

(空調)

ＰＯ

１

１

ＴＥ

１

ＴＯＳ

(空調)

記　号 用　途 管　種

給水管

給湯管(往)

給湯管(還)

塩ビライニング鋼管(VA)

耐熱塩ビライニング鋼管(HVA)

CD

CDR 冷却水配管(還)

冷却水配管(往)
配管用炭素鋼鋼管(白)

CH

CHR

冷温水配管(往)

冷温水配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(白)

O

OR

給油配管(往)

給油配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(黒)

配管凡例

凡　例

既設配管

新設・既設配管接続箇所

新設・撤去配管

１

ＲＨ

１

ＢＯ

ＲＨ－１

２

(撤去)

(２)ＧＶ１５（既設利用）

ＦＪ１５

(撤去)

ＧＶ１５（既設利用）

ＦＪ１５

ＢＯ－１

(１)

１

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

ＰＣＨ－２

ＦＪ(玉)３２

２

２

ＧＶ－３２

２

２

ＰＷＵ－１

ＧＶ－４０

ＦＪ(玉)４０

２

ＢＯ－1

温度計

圧力計

２

２

32A 40A

ＧＶ４０

ＧＶ２５

１安全弁２５

（撤去）

１

湯之谷デイサービスセンター給湯・冷暖房熱源機更新工事

衛生・給油設備　機械室詳細図（撤去）

＜下記を工事に見込む＞

※安全弁配管既存管切断

※水抜配管既存配管切断

※フランジ部の配管撤去はアスベストみなし処理とすること

※自動制御設備・・・ボイラー廻りの配線・配管撤去

GV25



ＴＯＳ

(空調)

１

ＰＣＨ

20A

工事名称

図面名称

図面番号
年月日

縮 尺

図面サイズ　Ａ１ 図面サイズ　Ａ３
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１

ＴＷ

ＰＷＵ
65A

C H R

エアー抜弁15

エアー抜弁15

C
H
R

C H

65A

65A 65A

65A

65A

C D R

CD

6
5
A

6
5
A

GV20

C
D

C
D
R

6
5
A

6
5
A

6
5
A

6
5
A

(衛生)

煙突

機械室 機械室

2
0
A

１

ＲＨ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

(空調)

(空調)

(衛生)

Ｍ－５
２０２４．１１

1:50 1:100

300φ

300φ

300φ

１

ＲＨ

１

ＢＯ

排煙濃度計

１

１

１

１

ＴＷ

ＴＳ

ＴＥ

ＰＷＵ

(衛生)

記　号 用　途 管　種

給水管

給湯管(往)

給湯管(還)

塩ビライニング鋼管(VA)

耐熱塩ビライニング鋼管(HVA)

CD

CDR 冷却水配管(還)

冷却水配管(往)
配管用炭素鋼鋼管(白)

CH

CHR

冷温水配管(往)

冷温水配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(白)

O

OR

給油配管(往)

給油配管(還)
配管用炭素鋼鋼管(黒)

配管凡例

凡　例

既設配管

新設・既設配管接続箇所

新設・撤去配管

煙道・断熱撤去
150φ(立上り)

煙道・断熱撤去

250φ(立上り)

65A
CH

１

ＢＯ

ＰＯ－１

単寸ストレーナー２０

ＳＶ(マレアブル１０Ｋ)２０

ＦＪ２０

１

１

１

ＲＨ－１

ＢＶ６５　冷却水系

１

２

温度計

圧力計

２

２

圧力計

ＢＶ６５　冷温水系

温度計

２

２

２

１

ＧＶ－６５

１

１

ＣＴ－１

ＧＶ－２０（補給水）

ＧＶ－２５（ドレン）

ＦＪ３００Ｌ×２０

ＦＪ３００Ｌ×６５

ストレーナー １

２

２

２

１

１

１

＜下記も工事に見込む＞
ＧＶ－２０（水抜）冷却水

ＧＶ－２０（水抜）冷温水

ＡＶ１５（エア抜）冷温水

ＧＶ１５（エア抜）冷温水

冷暖房配管設備　機械室詳細図 煙道ダクト設備　機械室詳細図

安全弁２５

１

１

１

２

２ＧＶ－２０（水抜）

ＧＶ－１５（エアー抜）

ＧＶ－６５

ＣＶ６５

ＦＪ(玉)６５

圧力計 １

１

１

１

２

２

ＰＣＤ－１

ＧＶ－２０（水抜）

ＧＶ－１５（エアー抜）

ＧＶ－６５

ＣＶ６５

ＦＪ(玉)６５

圧力計 １

ＰＣＨ－１

(撤去)

(撤去)

(撤去)

GV20

安全弁25

エアー抜弁15/GV15

湯之谷デイサービスセンター給湯・冷暖房熱源機更新工事

冷暖暖房設備　機械室詳細図（撤去）

冷温水発生機

項目 処置方法 数

１メーカー引き取り処分

煙道断熱

ボイラー 熱交換器フランジ・覗き窓パッキン １

給湯配管フランジ40A パッキン残しカット

パッキン残しカット冷温水配管フランジ65A

煙道フランジ パッキン残しカット・図面参照

パッキン残しカット

２

２

※エア抜き配管既存配管切断

※水抜配管既存配管切断（冷温水・冷却水）

※安全弁配管既存管切断

※フランジ部の配管撤去はアスベストみなし処理とすること

※自動制御設備・・・補機盤廻りの配線・配管撤去

※自動制御設備・・・冷却水温度検知配線切離し

アスベスト部材除去又はアスベストみなし処理工事

GV20

冷却水配管フランジ65A

２

１０

(１)調査（別途）


