様式第7号(第9条関係)

スギ林保全対策モデル事業補助金実績報告書
　年　　月　　日　
魚沼市長　
 　　　　　　　　　　　　　　　　        住　　所
団体名等
代表者名　　　　　　　　　　　　　
　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で、補助金交付決定の通知があったスギ林保全対策モデル事業の実績について、魚沼市スギ林保全対策モデル事業補助金交付要綱第9条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記
1　事業実績書
	区分
	数量等
①
	単価
②
	補助金申請額
③=①×②

	① 間伐（材利用）
	面積
	ha
	650,000 円/ha
	円

	② 間伐（材未利用）
	面積
	ha
	450,000 円/ha 
	円

	③ 除伐
	面積
	ha
	250,000 円/ha 
	円

	④ 枝打ち
	面積
	ha
	350,000 円/ha 
	円

	⑤ 森林作業道整備
	延長
	ｍ
	4,000 円/ｍ
	円

	計
	円


※1　面積は小数点第2位までとし、小数点第3位以下は切り捨てる。
2　延長は整数止めとし、小数点第1位以下は切り捨てる。
2　添付書類
	区分
	添付書類

	共通
	□ 実施場所の図面　□ 実施地点確認表
□ 作業前、作業中、作業後写真

	①間伐（材利用）
	□ 出荷票、受入伝票、検知表等　□ 搬出材積集計表
□ 標準地作業状況写真　□ 標準地状況集計表

	②間伐（材未利用）
	□ 標準地作業状況写真　□ 標準地状況集計表

	③除伐
	 □ 伐採状況写真

	④枝打ち
	 □ 作業状況写真　□ 枝下高測定集計表

	⑤森林作業道整備
	 □ 開設状況写真　□ 路線延長集計表


別紙1

実施地点確認表
実施場所　　　　　地内
	地点
No
	緯度
	経度
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※簡易GPS等による緯度経度の計測数値を記載する。
別紙2

搬出材積集計表
	№
	計測日
	材積(m3)
	備考(計測方法等)
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※重量（㎏）に0.8を乗じたものを材積（m3）とする。
※検知の場合、計算した体積に0.8を乗じたものを材積（m3）とする。
別紙4
[image: image1.emf]対 象 面 積　　　　　　　　ｈａ ※1ｈａあたり30本 ｈａ

必要測定本数 本

番
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テープ№

（概ね）
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枝下高測定集計表

スギ林保全対策モデル事業 魚沼市 地内 作業 枝打ち


別紙5
路線延長集計表
実施場所　　　　地内
	地点
No
	緯度
	経度
	地点間距離　
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	延長　 　　 ｍ


※簡易GPS等による緯度経度の計測数値を記載する。
※起点、終点及び10ｍ毎に座標を取得し、併せて開設状況写真を撮影する。
※点間距離は小数点1位までとし、小数点2位以下は四捨五入とする。合計延長は整数止めとし、小数点以下は切り捨てる。
