
【建築電気設備】 №1
設備名：電灯設備

名　称 仕　様 形　状 P1 P2 P3 P4 1階 2階 R階

電線管 C19 露出 m 74.1 14.0 88.1 88 

〃 C25 〃 m 95.4 9.5 104.9 105 

〃 C31 〃 m 19.8 19.8 20 

〃 PF16 隠ぺい m 24.1 24.1 24 

〃 PF22 〃 m 12.0 18.7 30.7 31 

ﾚ-ｽｳｪｲ 40*30 m 50.2 50.2 50 

同上Jﾎﾞｯｸｽ 個 3.0 3.0 3 

EM-IE電線 IE2.0 管内 m 874.1 236.3 1110.4 1110 

〃 IE2.0 PF内 m 168.8 86.5 255.3 255 

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ C19-1方出1個用 個 9.0 4.0 13.0 13 

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ C19-1方出 個 4.0 4.0 4 

〃 C19-2方出 個 2.0 2.0 2 

〃 C25-2方出 個 7.0 7.0 7 

〃 C25-3方出 個 22.0 3.0 25.0 25 

〃 C31-2方出 個 1.0 1.0 1 

〃 C31-3方出 個 10.0 10.0 10 

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四-44 個 9.0 3.0 12.0 12 

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾞｯｸｽ 中四-54 個 3.0 3.0 3 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

〃 300*300*200 0.5ｍ2未満 個 1.0 1.0 1 0.42m2/個

〃　SUSWP 300*300*200 0.5ｍ2未満 個 1.0 1.0 1 0.42m2/個

〃　SUSWP 400*400*200 1.0ｍ2未満 個 1.0 1.0 1 0.64m2/個

根　拠　数　量　集　計　 単位
合　計 設計数量 備　考



【建築電気設備】 №2
設備名：電灯設備　

名　称 仕　様 形　状 P1 P2 P3 P4 1階 2階 R階

照明器具 A-321 LSS9-3200LM 個 9.0 9.0 9 

〃 A-321(非） LED非常用3200LM 個 1.0 1.0 1 

〃 A-322(非） LED非常用6900LM 個 2.0 1.0 3.0 3 

〃 A-321MP LSS9MP-3000LM 個 3.0 3.0 3 

〃 A-321MP(非） LED非常用MP3000LM 個 3.0 3.0 3 

〃 B-321 LSS1-3200LM 個 7.0 7.0 7 

〃 B-321(非） LED非常用3200LM 個 2.0 2.0 2 

〃 C-321(非） LDS2-SK1-LBF11 個 1.0 1.0 2.0 2 

〃 D-321WP LBF3RP-2600LM 個 1.0 1.0 1 

〃 E-2,000(高） LS2W20000LM 個 3.0 3.0 3 

〃 F-2000（高） LSR2W-2000LM 個
誘導灯 F-（誘)B SH1-FB20-BL 個 1.0 1.0 2.0 2 

〃 F-（誘)C SH1-FB20-C 個 2.0 2.0 2 

〃 F-（誘WP)B 防湿BL 個 2.0 2.0 2 

〃 G-（通誘P両面)B ST11-FSF23-BL 個 1.0 1.0 1 

同上ﾊﾟｲﾌﾟ吊 L750 個 1.0 1.0 1 

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*1 金属ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 1.0 1.0 2.0 2 

〃 1P15A*2 金属ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 1.0 1.0 1 

〃 3W15A*1 金属ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 1.0 1.0 2.0 2 

〃 3W15A*1 防滴ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 2.0 2.0 2 

〃 4W15A*1 金属ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 2.0 2.0 2 

〃 1P15A*1 防滴ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 1.0 1.0 1 

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AE極*2 金属ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 4.0 2.0 6.0 6 

〃 2P15A*2（抜止）*2+ET 防雨型 個 2.0 2.0 2 

防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AE極*1 ｷｬｯﾌﾟ式 個 1.0 1.0 1 

個

電灯分電盤 LP-1 面 1.0 1.0 1 

根　拠　数　量　集　計　 単位
合　計 設計数量 備　考



【建築電気設備】 №3
設備名：動力設備　

名　称 仕　　様 形状 P1 P2 P3 P4 1階 2階 R階

電線管 C25 露出 m 67.9 67.9 68 

〃 C31 〃 m 3.9 3.9 4 

〃 C51 〃 m 9.5 9.5 10 

電動機接続 F2・30 か所 1.0 1.0 1 1.0m/か所

EM-IE電線 IE2.0 管内 m 233.7 233.7 234 

EM-CEｹ-ﾌﾞﾙ CE5.5-4C 管内 m 30.2 30.2 30 

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ C25-1方出1個用 個 4.0 4.0 8.0 8 1か所当り2個

〃 C25-2方出1個用 個 4.0 4.0 8.0 8 1か所当り2個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

〃 200*200*100 0.2m2以下 個 1.0 1.0 1 0.16m2/個

〃 300*300*200 0.4ｍ2以下 個 1.0 1.0 1 0.42m2/個

〃　SUSWP 150*150*100 0.2m2以下 個 2.0 2.0 2 0.105m2/個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 4P20A（引掛） 金属ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 2.0 2.0 4.0 4 

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 3P20A（引掛） 金属ﾌﾟﾚ-ﾄ 個 2.0 2.0 4.0 4 

根　拠　数　量　集　計　 単位
合　計 設計数量 備　考



【建築電気設備】 №4
設備名：避雷設備

名　称 仕　　様 形状 P1 P2 P3 P4 1階 2階 R階

電線管 PF28 隠ぺい m 56.0 56.0 56 

ｱﾙﾐ受雷導線 2.0-25C 棟上げ m 171.1 171.1 171 

引下げ導線 銅2.0-19C PF内 m 56.0 56.0 56 

受雷導線取付金物 接着用 個 68.0 88.0 156.0 156 

受雷導線取付金物 床用 個 35.0 81.0 116.0 116 

Ｔ型接続端子 個 9.0 18.0 27.0 27 

☩型接続端子 個 4.0 4.0 4 

水切り端子 個 3.0 5.0 8.0 8 

手摺用接続端子 個 1.0 1.0 1 

鉄筋用接続端子 個 8.0 3.0 5.0 16.0 16 

接地端子盤 露出　SUS製 面 8.0 8.0 8 

接地極 銅板600*600*1.5 枚 16.0 16.0 16 

根　拠　数　量　集　計　 単位
合　計 設計数量 備　考



根拠 P1

露出 露出 露出 隠ぺい 隠ぺい 管内 PF内 管内 PF内

名　　称 形状 計
C19 C25 C31 PF16 PF22 IE2.0 IE2.0

1階 2.0*7（C31） 露出 1.5 0.5 0.9 1.5 2.4 6.8 6.8 47.6 

2.0*5（C25） 〃 1.5 3.6 1.3 2.6 2.1 2.0 2.4 15.5 15.5 77.5 

2.0*6（C25） 〃 4.4 0.8 4.7 9.9 9.9 59.4 

2.0*3（C19） 〃 1.3 3.2 2.0 0.8 3.2 3.7 1.5 3.7 1.5 20.9 20.9 83.6 

2.0*4（C25） 〃 1.5 1.5 1.5 6.0 

2.0*9（C３１） 〃 2.3 0.7 3.0 3.0 27.0 

2.0*3（C19） 〃 1.5 3.7 2.0 1.5 8.7 8.7 26.1 

2.0*4（C25） 〃 2.7 2.7 2.7 10.8 

2.0*8（C31） 〃 0.7 0.7 0.7 5.6 

2.0*6（C25） 〃 2.8 4.8 7.6 7.6 45.6 

2.0*6（C25） 〃 1.4 1.4 1.4 8.4 

2.0*3（C19） 〃 3.7 1.5 4.0 4.0 13.2 13.2 52.8 

2.0*4（C25） 〃 1.4 2.3 2.1 2.7 1.7 2.0 4.8 3.1 1.5 4.0 4.0 29.6 29.6 118.4 

2.0*3（C19） 〃 4.0 4.0 8.0 8.0 24.0 

2.0*4（C25） 〃 3.6 4.0 7.6 7.6 30.4 

2.0*3（C19） 露出 3.2 1.0 1.5 2.0 7.7 7.7 23.1 

2.0*8（C31） 〃 0.5 0.5 0.5 4.0 

2.0*10（C31） 〃 1.2 2.0 1.6 1.3 1.7 7.8 7.8 78.0 

2.0*4（C25） 〃 1.7 3.2 2.7 1.5 2.7 1.5 13.3 13.3 53.2 

2.0*8（C31） 〃 1.0 1.0 1.0 8.0 

2.0*6（C25） 〃 0.3 0.8 1.5 2.5 1.2 6.3 6.3 37.8 

2.0*3（C19） 〃 0.8 3.4 3.2 1.5 1.5 3.2 13.6 13.6 40.8 

2.0*3（C19） 〃 0.5 1.5 2.0 2.0 6.0 

隠ぺい部 2.0*8（PF22） 隠ぺい 1.5 4.1 1.3 1.3 8.2 8.2 65.6 

2.0*3（PF16） 〃 0.5 0.9 0.9 4.5 0.6 1.7 0.7 1.8 11.6 11.6 34.8 

2.0*2（PF16） 〃 0.8 1.0 0.9 2.0 4.7 4.7 9.4 

2.0*3（PF16） 〃 1.3 1.3 2.6 2.6 7.8 

2.0*4（PF16） 〃 1.4 1.4 1.4 5.6 

2.0*8（PF22） 隠ぺい 3.8 3.8 3.8 30.4 

2.0*4（PF16） 〃 1.4 2.4 3.8 3.8 15.2 

74.1 95.4 19.8 24.1 12.0 874.1 168.8 

【建築電気設備】

平　面　・　立　ち　上　げ

配　管　配　線　計　算　表 設備名：電灯設備



根拠 P2

露出 露出 露出 隠ぺい 隠ぺい ﾚ-ｽｳｪｲ 管内 PF内

名　　称 形状 計
C19 C25 C31 PF16 PF22 40*30 IE2.0 IE2.0

2階 2.0*7（C25） 露出 2.0 1.5 3.5 3.5 24.5 

2.0*6（C25） 〃 3.0 3.0 6.0 6.0 36.0 

2.0*3（C19） 〃 2.3 3.2 1.4 2.7 1.7 2.7 14.0 14.0 

2.0*8（RW） 2.5 2.5 2.5 20.0 

2.0*7（RW） 0.7 0.7 0.7 4.9 

2.0*5（RW） 3.2 3.2 3.2 16.0 

2.0*4（RW） 0.9 2.6 3.5 3.5 14.0 

2.0*3（RW） 2.6 0.9 26.0 2.6 1.3 2.3 35.7 35.7 107.1 

(RW) 1.3 0.4 0.4 1.3 1.2 4.6 4.6 13.8 

隠ぺい部 2.0*5（PF22） 隠ぺい 5.4 1.2 2.4 1.4 1.3 11.7 11.7 58.5 

2.0*4（PF22） 〃 5.6 1.4 7.0 7.0 28.0 

14.0 9.5 18.7 50.2 236.3 86.5 

【建築電気設備】

平　面　・　立　ち　上　げ

配　管　配　線　計　算　表 設備名：電灯設備



根拠 P3

露出 露出 露出 管内 管内

名　　称 形状 計
C25 C31 C51 F2・30 IE2.0

CE5.5-
4C

1階 2.0*10（C31） 露出 2.4 2.4 2.4 24.0 

2.0*4（C25） 〃 6.8 7.5 0.5 5.0 3.2 6.3 1.0 0.5 1.0 1.0 32.8 32.8 131.2 

（C25） 〃 1.1 0.8 3.0 3.0 7.9 7.9 

2.0*7（C31） 〃 1.5 1.5 1.5 10.5 

2階 CE5.5-4C*2(C51) 露出 7.5 2.0 9.5 9.5 19.0 

CE5.5-4C(C25) 〃 3.2 0.5 0.5 3.0 3.0 10.2 10.2 10.2 

CE5.5-4C(F2・30) 〃 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 

2.0*4（C25） 〃 6.6 7.4 0.5 2.0 0.5 17.0 17.0 68.0 

67.9 3.9 9.5 1.0 233.7 30.2 

【建築電気設備】

平　面　・　立　ち　上　げ

配　管　配　線　計　算　表 設備名：動力設備



根拠 P4

隠ぺい 銅導線 ｱﾙﾐ導線

名　　称 形状 計
PF28

2.0-
19C

2.0-
25C

1階 銅導線2.0-19C(PF28） 隠ぺい 1.4 1.5 1.5 2.4 1.5 1.5 1.6 1.6 13.0 13.0 13.0 

銅導線2.0-19C(PF28） 〃 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 12.0 12.0 12.0 

銅導線2.0-19C(PF28） 〃 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 12.0 12.0 12.0 

銅導線2.0-19C(PF28） 〃 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 12.0 12.0 12.0 

2階 ｱﾙﾐ導線2.0-25C 露出 8.2 1.6 13.4 4.4 4.4 32.0 32.0 

〃 〃 5.2 5.2 11.6 0.8 0.8 0.8 24.4 24.4 

銅導線2.0-19C(PF28） 隠ぺい 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 

R階 ｱﾙﾐ導線2.0-25C 露出 16.4 9.0 5.3 2.5 7.3 2.6 4.0 9.0 56.1 56.1 

〃 〃 16.4 8.3 9.0 9.0 9.0 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 55.4 55.4 

〃 〃 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2 3.2 

銅導線2.0-19C(PF28） 隠ぺい 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 

56.0 56.0 171.1 

【建築電気設備】

平　面　・　立　ち　上　げ

配　管　配　線　計　算　表 設備名：避雷設備



【建築電気設備】 頁　１

盤名称 LP-1(電灯) 盤名称 LP-1(動力) 盤名称 盤名称

作　業　種　別
歩掛り
（人）

回路数 歩掛り×回路数 回路数 歩掛り×回路数 回路数 歩掛り×回路数 回路数 歩掛り×回路数

MCCB　1P  30A 0.211

　    1P  60A 0.302

MCCB　2P  30A 0.264

　    2P  60A 0.380

　    2P 100A 0.526

　    2P 225A 0.741

　    2P 400A 0.894

MCCB　3P  30A 0.387

　    3P  60A 0.558 1 0.558

　    3P 100A 0.708

　    3P 225A 1.040

　    3P 400A 1.260

協約型2P  30A 0.200 8 1.6

協約型2P 30A予備 0.100 6 0.6

小型ｻｲｽﾞ2P 30A 0.190

MC　  1P  30A 0.263

　    1P  60A 0.377

MC　  2P  30A 0.330 1 0.33

　    2P  60A 0.475

　    2P 100A 0.657

　    2P 225A 0.926

　    2P 400A 1.120

MC　  3P  30A 0.483 4 1.932

　    3P  60A 0.698

　    3P 100A 0.885

　    3P 225A 1.300

　    3P 400A 1.580

負荷  2.2kW以下 1.590 2 3.18

負荷  3.7kW以下 1.770

負荷  5.5kW以下 1.860

負荷  7.5kW以下 1.950

負荷 11  kW以下 2.120

負荷 15  kW以下 2.300

負荷 22  kW以下 2.570

負荷 30  kW以下 2.920

負荷 37  kW以下 3.100

負荷 45  kW以下 3.190

負荷 55  kW以下 3.270

（自動交互は1.5倍）

伝送ﾕﾆｯﾄ 0.146

ﾘﾓｺﾝﾘﾚ- 0.084

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ 0.050

ﾀｲﾑｽｲｯﾁ 0.050

T/Uﾕﾆｯﾄ4回路 0.2

合計 8.20 合計 合計 合計

適用人数 7.000 適用人数 適用人数 適用人数

適用歩掛り 公共建築積算基準(令和3年版)　E1-2-15 , E1-2-16

盤類の施工歩掛り算出表

算　出　人　数
(歩掛で示す人数以上は修正表により修

正)


