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平　面　図

新潟県　魚沼

年 　 月 　 日

4林工第4号

BFB800

技術者

市

郡

町

村

技術者

S=1:250 5 - 1

令和 4 年度

魚　沼　市　役　所

主　任

主　任

縮　尺

測　量

設　計

図 面 番 号

年 　 月 　 日

谷止工(コンクリート)

L=16.5m、H=3.5m

既設BF800

3 10

土  工　掘削V=122m3、埋戻①V=61m3・②V=49m3

谷止工　本堤コンクリートV=79.4m3

仮設工　一式

4林工第4号　下倉地区渓流対策工事



縦　断　面　図 V=1: 100
H=1: 200

技術者

市

郡
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村

技術者

V=1:100
H =1:200 5 - 2

令和 4 年度

魚　沼　市　役　所

主　任

主　任

縮　尺

測　量

設　計

図 面 番 号

年 　 月 　 日

年 　 月 　 日

4林工第4号

下倉　　　地内　　

下倉地区渓流対策工事

縦　断　面　図
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L=16.5m、H=3.5m

土  工　掘削V=122m3、埋戻①V=61m3・②V=49m3

谷止工　本堤コンクリートV=79.4m3

仮設工　一式

4林工第4号　下倉地区渓流対策工事
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村

技術者

S=1:100 5 - 3

令和 4 年度

魚　沼　市　役　所

主　任

主　任

縮　尺

測　量

設　計

図 面 番 号

年 　 月 　 日

年 　 月 　 日

4林工第4号

下倉　　　地内　　

下倉地区渓流対策工事

横　断　面　図　
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図 面 番 号

年 　 月 　 日

年 　 月 　 日

4林工第4号

下倉　　　地内　　

下倉地区渓流対策工事

谷　止　工　構　造　図
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仮設計画図

新潟県　魚沼

コルゲート管φ300

年 　 月 　 日

4林工第4号

BFB800

技術者

市

郡

町

村

技術者

S=1:250 5 - 5

令和 4 年度

魚　沼　市　役　所

主　任

主　任

縮　尺

測　量

設　計

図 面 番 号

年 　 月 　 日

谷止工(コンクリート)

L=16.5m H=3.5m

既設BF800

3 10

工事車両進入路

大型土のう　N=4袋 敷鉄板　A=18m2（3.0m×6.0m） 支障木伐採　N=5本

工事用搬入路仮設計画図 S=1:1000

道路補修　L=50m

轍補修　W=2.0m
（砂利敷均し　t=5cm）

谷止工(コンクリート)

L=16.5m H=3.5m V=79.4m3

仮設計画図

敷鉄板　A=18m2（1.5m×12.0m）

敷鉄板　A=18m2（3.0m×6.0m）

仮廻し水路　VU300、L=14.3m

胸高直径26～28㎝

コンクリート打設時

0～6ｍ3/ｈ未満・ポンプ口径50㎜（1台）
掘削時

4林工第4号　下倉地区渓流対策工事
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