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舗装本復旧　標準断面図

県道　Ｎ３ 県道　Ｎ４ 県道　Ｎ５

市　道 歩　道

仮復旧 本復旧

路床

※表層工の⑤密粒度AS、⑦密粒度AS、⑥密粒度ASの使い分けは監督員の指示を受けること。

路床

仮復旧 本復旧

※表層工の⑤密粒度ASと⑦密粒度ASの使い分けは監督員の指示を受けること。

※復旧幅は監督員の指示を受けること。

※復旧幅は監督員の指示を受けること。
路床

仮復旧 本復旧

※表層工の⑤密粒度ASと⑦密粒度ASの使い分けは監督員の指示を受けること。

※復旧幅は監督員の指示を受けること。

路床

仮復旧 本復旧

300

※表層工の⑤密粒度ASと⑦密粒度ASの使い分けは監督員の指示を受けること。

※影響幅30cmを標準とするが、必要に応じ監督員の指示を受けること。

仮復旧 本復旧

路床

路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（40mm以下）

表層工　⑨密粒度AS（13F）B　t=4㎝

※復旧幅は歩道全幅を標準とするが監督員の指示を受けること。

※乗入部の構造は異なるので監督員の指示を受けること。

または　⑦密粒度AS（新20FH）改質Ⅰ型

または　⑦密粒度AS（新20FH）改質Ⅰ型
表層工　⑤密粒度AS（新20FH）t=5㎝

または　⑦密粒度AS（新20FH）改質Ⅰ型
表層工　⑤密粒度AS（新20FH）　t=5cm

下層路盤　t=12㎝

仮舗装　t=5㎝ 仮舗装　t=5㎝

表層工　⑤密粒度AS（新20FH）　t=5㎝
仮舗装　t=5㎝

基層工　②粗粒度AS（20）　t=5㎝

路盤工　t=20㎝

仮舗装　t=5㎝

路盤工　t=15㎝

仮舗装　t=4㎝

ガス水道下水工事関連舗装復旧単価契約工事

上層路盤　粒調砕石(40mm以下）
上層路盤　粒調砕石(25mm以下） 上層路盤　粒調砕石(40mm以下）

下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（40mm以下）
下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（40mm以下）

路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（40mm以下）

下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（40mm以下）
上層路盤　t=12㎝

上層路盤　t=12㎝

下層路盤　t=20㎝
上層路盤　t=17㎝

下層路盤　t=20㎝

表層工　⑤密粒度AS（新20FH）　t=5㎝
または　⑦密粒度AS（新20FH）改質Ⅰ型

交差点部

　　　　⑥密粒度AS（新20FH）改質Ⅱ型DS1500以上

魚沼市ガス水道局

上層路盤　t=12㎝
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