
P

バックホウ+タンパ m3

工種 規格等 単位 数量算出根拠

バックホウ床堀 m3

埋戻し

(3.05+1.70)/2*(2.45+1.10)/2*1.35 5.7

5.69-(1.5*0.9*1.2)-(1.7*1.1*0.15) 3.8
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開放型ポンプ室 本体、1805kg 基 1.0

開放型ポンプ室 基 1.0

開放型ポンプ室 1.0

頂版、442kg

組

基礎砕石 RC40、t=15cm 1.7*1.1 m2 1.9

m3残土処理 5.7

開放型ポンプ室構造図　S=1:20

鉄蓋、46kg
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市道虫野公民館通り線削井工事
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計画平面図

図示

魚沼 地内

主　任
技術者

主　任
技術者

魚沼市  産業経済部建設課

年   月  日

図面全　 　　葉の　

設　計

測　量

縮　尺

年   月  日

令和 4 年度 工事番号　 4魚建消第7号

虫野

配管図　S=Free

Ｐ

HIフランジφ100

HIチーズφ125

HI径違いソケットφ125＊φ100

S=1:500計画平面図

(3.05+1.70)/2*(2.45+1.10)/2*1.35

HIエルボφ125*6

取水（φ100-11.0kW）N=1基

削井（掘削径φ400、ケーシング径φ250）D=55.0mＳＰ
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