
4農県単第2号　須原地区水路改修工事

側溝工　BF-1-1000　調書

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

NO.0～ 45.0 ｍ



4農県単第2号　須原地区水路改修工事

側溝工　U-180　調書

左　　側 右　　側

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

0+0.6付近 1.0 ｍ

(撤去・再設置)



4農県単第2号　須原地区水路改修工事

擁壁工　現場打ち側壁コンクリート　調書

左　　側 右　　側

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

側壁1

BC.１付近～

H690 0.057 ｍ

0.267 

0.282 

0.280 

0.282 

0.275 

0.079 

0.136 

計 1.658 ｍ

8 箇所

平均延長 0.207 ｍ



4農県単第2号　須原地区水路改修工事

擁壁工　現場打ち側壁コンクリート　調書

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

側壁2 側壁3

IP.3付近～ NO.2+5.00付近

H690～H760 0.45 ｍ H830 0.50 ｍ

左右各1箇所　計 2 箇所 左右各1箇所　計 2 箇所



4農県単第2号　須原地区水路改修工事

かご工　フトンカゴ H500×B1200×L2000　調書

左　　側 右　　側

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

NO.2+5.0付近 NO.2+5.0付近

2.0ｍ×3段 6.0 ｍ 1.0ｍ×2段 2.0 ｍ

左右計 8.0 ｍ



4農県単第2号　須原地区水路改修工事

仮設工　敷鉄板　調書

測点・位置 延　長 摘　要 測点・位置 延　長 摘　要

0-7.3付近～ 37.7 ｍ


