
　　　　 総　　　括　　　表 №0～№5

   工　種・種　別 細　　別 規　　格 数　量 単位 　　備　　　　　考

舗装工 補充材　t=3㎝

不陸整正 不陸整正工 As再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm(RC混合) 385.0 m2

t=9cm

上層路盤 上層路盤工 粒度調整砕石25mm 385.0 m2

t=4cm

表層工 表層工 ⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型 380.0 m2

舗装雑工

区画線工 区画線工 溶剤型　常温式　実線 200.0 m

路肩盛土 路肩盛土工 発生土 3 m3

排水施設工

床堀 発生土：路肩盛土及び埋戻しに転用 14 m3

埋戻し 発生土 5 m3

発生土処理 積込(ﾙｰｽﾞ) 現場内処理 5 m3

排水構造物工 240型 70 m

№0～№5　L=100.0m　設計CBR=20

項目 規格等 算式 数量

不陸整正

　不陸整正工 補充材あり　ARC(RC)40　t=3cm 3.85m×100.0 = 385.0m2 385.0m2 

補充材　385.0㎡×0.03m=11.55m3

上層路盤

　上層路盤工 粒度調整砕石25mm　t=9cm 3.85m×100.0m=385.0m2 385.0m2 

表層

　表層工 ⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型　t=4cm 3.80m×100.0m=380.0m2 380.0m2 

舗装雑工

　区画線 実線 100.0m×2（両側）=200.0m 200.0m

　路肩盛土工

　　路肩盛土 発生土 0.03m2×100.0m=3.0m3 3.0m3

排水施設工

　作業土工

　　床堀 発生土：路肩盛土及び埋戻しに転用 0.2m2×70.0m=14.0m3 14.0m3

　　埋戻し 発生土 0.07m2×70.0m=4.9m3 5.0m3

　　発生土処理 現場内処理 14.0-(3.0+4.9)×1.11=5.2m3 5.0m3

　水路工

　　排水構造物工 240型 70.0m

数 量 集 計 表
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